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rivet étanche

alliage aluminium + acier inox
rivet alu - mandrin inox

tout inox
rivet inox - mandrin inox

dw

S

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

RIVET ET. 
/ TOUT IN A2

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code
4 x 10,2 7,9 3,2 / 4,8 4,1 500 273 492

4,8 x 12,5 9,5 4,8 / 6,4 4,9 500 273 597
4,8 x 15,5 9,5 6,4 / 9,5 4,9 500 273 595

dw

S

collerette naturelle collerette laquée
alliage aluminium/

acier inoxydable A2
alliage aluminium/

acier inoxydable A2

RIVET ET. 
/ ALUNOX

RIV-COLOR ET. 
/ ALUNOX

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
4 x 11 7,9 4,8 / 6,4 4,1 500 270 400 500 270 401

4,8 x 13 9,5 2x 0,75 / 7,9 4,9 500 270 500 500 270 501
4,8 x 18 9,5 9,5 / 12,7 4,9 500 270 505 500 270 509
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S

dw

alliage aluminium/
acier inoxydable A2

COLORIV ET. 
/ ALUNOX

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code
4,8 x 13 9,5 2x 0,75 / 7,9 4,9 500 270 502

	�autres dimensions avec corps laqué sur demande

rivet étanche

alliage aluminium + inox
rivet alu - mandrin inox - corps laqué

tout aluminum
rivet alu - mandrin alu

dw

S

collerette naturelle collerette laquée
alliage aluminium alliage aluminium

RIVET ET. 
/ TOUT ALU

RIV-COLOR ET. 
/ TOUT ALU

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
4 x 11,2 7,9 4,8 / 6,4 4,1 500 274 220 500 274 221

4,8 x 8,4 9,5 - / 3,2 4,9 500 274 230 500 274 231
4,8 x 11,5 9,5 2x 0,75 / 6,4 4,9 500 274 240 500 274 241
4,8 x 14,7 9,5 6,4 / 9,5 4,9 500 274 250 500 274 251
4,8 x 17,9 9,5 9,5 / 12,7 4,9 500 274 260 500 274 261

corps laqué
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rivet étanche

collerette naturelle collerette laquée
alliage aluminium 

 / acier zingué
alliage aluminium 

 / acier zingué

RIVET ET. 
/ ALU - ACIER

RIV-COLOR ET. 
/ ALU - ACIER

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
3,2 x 6 6 - / 1,6 3,3 500 274 000 500 274 001
3,2 x 7,5 6 1,6 / 3,2 3,3 500 274 010 500 274 011
4 x 8 7,9 - / 3,2 4,1 500 274 040 500 274 041
4 x 9,5 7,9 3,2 / 4,8 4,1 500 274 050 500 274 051
4 x 12,5 7,9 6,4 / 7,9 4,1 500 274 060 500 274 061

4,8 x 8,3 9,5 - / 3,2 4,9 500 274 070 500 274 071
4,8 x 10 9,5 3,2 / 4,8 4,9 500 274 080 500 274 081
4,8 x 11,5 9,5 2x 0,75 / 6,4 4,9 500 274 090 500 274 091
4,8 x 13 9,5 6,4 / 7,9 4,9 500 274 100 500 274 101
4,8 x 14,5 9,5 7,9 / 9,5 4,9 500 274 110 500 274 111
4,8 x 18 9,5 9,5 / 12,7 4,9 500 274 120 500 274 121
4,8 x 22 9,5 12,7 / 15,9 4,9 500 274 130 500 274 131

alliage aluminium / acier zingué

COLORIV ET. 
/ ALU - ACIER

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code
4,8 x 11,5 9,5 2x 0,75 / 6,4 4,9 500 276 900

corps laqué

alliage aluminium + acier
rivet alu - mandrin acier - corps laqué

alliage aluminium + acier
rivet alu - mandrin acier

dw

S

S

dw
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rivet non étanche

tout inox
rivet inox - mandrin inox - corps laqué

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

COLORIV N.E. 
/ TOUT IN A2

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code
4,8 x 12 9 2x 0,75 / 7,5 5,0 500 273 582

tout inox

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

RIVET N.E. 
/ TOUT IN A2

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code
3,0 x 6 6,3 0,5 / 3,0 3,1 500 1 273 468
3,0 x 8 6,3 3,0 / 5,0 3,1 500 1 273 469
3,0 x 10 6,3 5,0 / 6,5 3,1 500 1 273 470
3,2 x 6 6,7 0,5 / 3,0 3,3 500 1 273 471
3,2 x 8 6,7 3,0 / 5,0 3,3 500 1 273 472
3,2 x 10 6,7 5,0 / 6,5 3,3 500 1 273 473
3,2 x 12 6,7 6,5 / 8,5 3,3 500 1 273 474
3,2 x 16 6,7 10,5 / 12,5 3,3 500 1 273 476
4,0 x 6 8 0,5 / 2,0 4,1 500 273 480
4,0 x 8 8 2,0 / 4,0 4,1 500 273 490
4,0 x 12 8 6,0 / 8,0 4,1 500 273 495
4,8 x 8 9 1,5 / 3,5 5,0 500 273 570
4,8 x 10 9 3,5 / 5,5 5,0 500 273 494
4,8 x 12 9 2x 0,75 / 7,5 5,0 500 273 580
4,8 x 14 9 7,5 / 9,5 5,0 500 273 590
4,8 x 16 9 9,5 / 11,5 5,0 500 273 589
4,8 x 18 9 11,5 / 13,5 5,0 500 273 600
4,8 x 20 9 13,5 / 15,5 5,0 500 273 620
4,8 x 25 9 15,5 / 20,5 5,0 500 273 625
4,8 x 30 9 20,5 / 25,5 5,0 500 273 630

rivet inox - mandrin inox - collerette standard

	�laquage de la collerette sur demande, nous consulter
	�autres dimensions sur demande

dw

S

S

dw
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rivet non étanche

alliage aluminium + acier inox
rivet alu - mandrin inox - collerette standard

S

dw

collerette naturelle collerette laquée
alliage aluminium 

 / acier inoxydable A2
alliage aluminium

/ acier inoxydable A2

RIVET N.E. 
/ ALU - IN A2

RIV-COLOR N.E. 
/ ALU - IN A2

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
4,8 x 14 10 2x 0,75 / 10 5,0 500 270 550 500 270 551
4,8 x 16 10 10 / 12 5,0 500 270 552 500 270 555

S

dw

collerette naturelle collerette laquée
alliage aluminium 

 / acier inoxydable A2
alliage aluminium 

 / acier inoxydable A2

RIVET N.E. / CL 
/ ALU - IN A2

RIV-COLOR N.E. / CL 
/ ALU - IN A2

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
4,8 x 22 14 15 / 17 5,0 500 270 570 500 270 571
5 x 12 14 4 / 8 5,2 500 270 540 500 270 541
5 x 16 14 8 / 12 5,2 500 270 556 500 270 557
5 x 18 14 9,5 / 13,5 5,2 500 270 542 500 270 543
5 x 21 14 12,5 / 16,5 5,2 500 270 558 500 270 559
5 x 23 14 14 / 18 5,2 500 270 560 500 270 561

alliage aluminium + acier inox
rivet alu - mandrin inox - collerette large Ø14
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rivet non étanche

dw

S

collerette naturelle collerette laquée
alliage aluminium 

 / acier inoxydable A2
alliage aluminium 

 / acier inoxydable A2

RIVET N.E. / CEL 
/ ALU - IN A2

RIV-COLOR N.E. / CEL 
/ ALU - IN A2

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
4,8 x 16 16 10 / 12 5,0 500 270 565 500 270 564
4,8 x 18 16 12 / 14 5,0 500 270 567 500 270 566
4,8 x 22 16 14 / 17 5,0 500 270 569 500 270 568

	�fixation de panneaux composites en conformité avec la majorité des avis techniques accordés aux fabricants

alliage aluminium + acier inox A4
rivet alu - mandrin inox - collerette extra-large Ø16 - spécial façade - bord de mer

dw

S

collerette naturelle collerette laquée
alliage aluminium 

 / acier inox A4
alliage aluminium 

 / acier inox A4

RIVET N.E. / CEL 
/ ALU - IN A4

RIV-COLOR N.E. / CEL 
/ ALU - IN A4

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
4,8 x 12 16 6 / 8 5,0 500 276 960 500 276 961
4,8 x 16 16 10 / 12 5,0 500 276 962 500 276 963
4,8 x 22 16 14 / 17 5,0 500 276 964 500 276 965
5 x 12 16 4 / 8 5,2 500 276 940 500 276 941
5 x 16 16 8 / 12 5,2 500 276 942 500 276 943
5 x 18 16 9,5 / 13,5 5,2 500 276 944 500 276 945
5 x 22 16 12,5 / 16,5 5,2 500 276 946 500 276 947

indicatif

alliage aluminium + acier inox
rivet alu - mandrin inox - collerette extra-large Ø16 - spécial façade

	�application façade - bord de mer
	�fixation de panneaux composites en conformité avec la majorité des avis techniques accordés aux fabricants
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rivet non étanche

S

dw

alliage aluminium
+ rondelle néoprène

BULB-TITE / ALU 
 + NÉO

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code
5,2 x 17,5 11,6 0,5 / 4,8 5,4 100 279 110
5,2 x 19,1 11,6 1,5 / 6,4 5,4 100 279 120
5,2 x 22,2 11,6 4,8 / 9,5 5,4 100 279 130
5,2 x 25,4 11,6 7,9 / 12,7 5,4 100 279 140
5,2 x 28,6 11,6 11,1 / 15,9 5,4 100 279 150
5,2 x 31,8 11,6 14,3 / 19,1 5,4 100 279 160
7,7 x 33,7 15,8 0,8 / 9,5 8,0 100 279 300
7,7 x 40,0 15,8 6,3 / 15,8 8,0 100 279 310

	�mandrin Ø2,9 - épaisseur collerette 3,1 mm pour rivets de Ø5,2
	�BULB-TITE possède un fort pouvoir d’accostage sur les matériaux fragiles : bacs alu, plaques de polyester ou de fibres-ciment …

tout aluminum
rivet alu avec rondelle d’étanchéité - expansion à 4 branches
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collerette naturelle collerette laquée
alliage aluminium alliage aluminium

RIVET N.E. 
/ TOUT ALU

RIV-COLOR N.E. 
/ TOUT ALU

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
3,2 x 12 6,5 7 / 9 3,3 500 273 740 500 273 741
4 x 8 8 2,5 / 4,5 4,1 500 273 775 500 273 776
4 x 10 8 4,5 / 6,5 4,1 500 273 780 500 273 781
4 x 16 8 10,5 / 12,5 4,1 500 273 800 500 273 801

4,8 x 8 10 2 / 4 5,0 500 273 810 500 273 811
4,8 x 10 10 4 / 6 5,0 500 273 815 500 273 816
4,8 x 12 10 2x 0,75 / 8 5,0 500 273 820 500 273 821
4,8 x 14 10 8 / 10 5,0 500 273 830 500 273 831
4,8 x 16 10 10 / 12 5,0 500 273 835 500 273 836
4,8 x 18 10 12 / 14 5,0 500 273 840 500 273 841

tout aluminum
rivet alu - mandrin alu - collerette standard

dw

collerette naturelle collerette laquée
alliage aluminium alliage aluminium

RIVET N.E. / CL 
/ TOUT ALU

RIV-COLOR N.E. / CL 
/ TOUT ALU

Ø x L dw S min / S max   d0 cond. code cond. code
4,8 x 12 14 2x 0,75 / 8 5 500 273 880 500 273 881
4,8 x 14 14 8 / 10 5 500 273 900 500 273 901
4,8 x 18 14 12 / 14 5 500 273 940 500 273 941

tout aluminum
rivet alu - mandrin alu - collerette large Ø14

rivet non étanche

S

dw
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rivet non étanche

alliage aluminium + acier
rivet éclaté alu - mandrin acier

alliage aluminium + acier
rivet multi-serrage alu - mandrin acier - spécial couturage

dw

S

collerette naturelle collerette laquée
alliage aluminium 

/ acier zingué
alliage aluminium 

/ acier zingué

MULTI-RIV 
/ ALU - ACIER

MULTI-RIV COLOR 
/ ALU - ACIER

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
4,8 x 15 10 2x 0,75 / 10 5,1 1000 276 414 500 276 415
4,8 x 25 10 12 / 18 5,1 500 276 420 500 276 421

	�application Bardage: rivet 4,8 x 15 spécial couturage de bacs

dw

S

alliage aluminium / acier zingué

ETANCOSTAR 
/ ALU - ACIER

Ø x L dw S max d0 cond. code
4,8 x 12 9,5 7 5,0 500 276 543
4,8 x 16 9,5 11 5,0 500 276 545
4,8 x 20 9,5 16 5,0 500 276 548
4,8 x 25 9,5 19 5,0 500 276 550
4,8 x 30 9,5 25 5,0 500 276 552
4,8 x 35 9,5 30 5,0 500 276 553
4,8 x 40 9,5 32 5,0 500 276 554
4,8 x 45 9,5 37 5,0 500 276 555
4,8 x 50 9,5 42 5,0 500 276 556
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rivet non étanche

dw

S

alliage aluminium 
 / acier électro-zingué

TRP 
/ ALU - ACIER

Ø x L dw S max d0 cond. code
6,4 x 35 13 25 7 100 277 510
6,4 x 50 13 40 7 100 277 515
6,4 x 80 13 70 7 100 277 520
6,4 x 100 13 90 7 100 277 525
6,4 x 120 13 110 7 100 277 530
6,4 x 150 13 140 7 100 277 535
6,4 x 175 13 165 7 100 277 540
6,4 x 190 13 180 7 100 277 545

	�TRP existe monté avec une entretoise et une plaquette de répartition en application  “étanchéité” pour la fixation d’isolant et de revêtement 
 d’étanchéité sur plaques fibres-ciment ou bacs aluminium.
	�“TRP Ø70” à la page 12-35 et “TRP 80x40” à la page 12-36
	�le rivet TRP offre l’avantage de former de grandes boucles lors du sertissage, formant ainsi une expansion étoile allant jusqu’à 3 cm
	�autres dimensions sur demande 
	�fiche technique sur demande

alliage aluminium + acier
rivet éclaté alu - mandrin acier



3

Benelux +32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be|03-1212/2023

rivet non étanche

collerette naturelle collerette laquée

alliage aluminium / acier zingué alliage aluminium / acier zingué

RIVET N.E. 
/ ALU - ACIER

RIV-COLOR N.E. 
/ ALU - ACIER

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
3,0 x 6 6,5 1,5 / 3,5 3,1 500 1 275 010
3,0 x 8 6,5 3,5 / 5,5 3,1 500 1 275 020
3,0 x 10 6,5 5,5 / 7,5 3,1 500 1 275 030
3,0 x 12 6,5 7,5 / 9,5 3,1 500 1 275 040
3,2 x 6 6,5 0,5 / 3 3,3 500 275 030 500 275 031
3,2 x 8 6,5 3 / 5 3,3 500 275 040 500 275 041
3,2 x 10 6,5 5,0 / 7,0 3,3 500 275 050
3,2 x 16 6,5 11 / 13 3,3 500 275 060 500 275 061
4,0 x 8 8 2,5 / 4,5 4,1 500 275 110 500 275 111
4,0 x 10 8 4,5 / 6,5 4,1 500 275 120 500 275 121
4,0 x 12 8 6,5 / 8,5 4,1 500 275 130 500 275 131
4,0 x 16 8 10,5 / 12,5 4,1 500 275 150 500 275 151
4,0 x 18 8 12,5 / 14,5 4,1 500 275 165 500 275 166
4,0 x 20 8 14,5 / 16,5 4,1 500 275 170 500 275 171
4,8 x 8 9,5 1 / 3 5,0 500 275 180 500 275 181
4,8 x 10 9,5 3 / 5 5,0 500 275 190 500 275 191
4,8 x 12 9,5 5 / 7 5,0 500 275 210 500 275 211
4,8 x 14 9,5 7 / 9 5,0 500 275 220 500 275 221
4,8 x 16 9,5 9 / 11 5,0 500 275 230 500 275 231
4,8 x 18 9,5 11 / 13 5,0 500 275 240 500 275 241
4,8 x 20 9,5 13 / 15 5,0 500 275 245 500 275 246
4,8 x 25 9,5 17 / 20 5,0 500 275 250 500 275 251
4,8 x 30 9,5 20 / 25 5,0 500 275 300 500 275 301
4,8 x 35 9,5 25 / 30 5,0 500 275 350 500 275 351
4,8 x 40 9,5 31 / 36 5,0 500 275 400 500 275 401
4,8 x 45 9,5 36 / 41 5,0 500 275 450
4,8 x 50 9,5 41 / 46 5,0 500 275 500
4,8 x 55 9,5 46 / 51 5,05 500 275 550
4,8 x 60 9,5 51 / 56 5,05 500 275 600
4,8 x 65 9,5 56 / 61 5,05 500 275 650
4,8 x 70 9,5 61 / 66 5,05 500 275 700
4,8 x 75 9,5 66 / 71 5,05 500 275 750
4,8 x 80 9,5 71 / 76 5,05 500 275 800
4,8 x 85 9,5 76 / 81 5,05 500 275 850
4,8 x 90 9,5 81 / 86 5,05 500 275 900
4,8 x 95 9,5 86 / 91 5,05 500 275 950
4,8 x 100 9,5 91 / 96 5,05 500 275 980
4,8 x 110 9,5 96 / 101 5,05 500 276 060
4,8 x 115 9,5 101 / 106 5,05 500 276 062
4,8 x 120 9,5 106 / 116 5,05 500 276 070
4,8 x 130 9,5 116 / 126 5,05 500 276 073
4,8 x 140 9,5 126 / 136 5,05 500 276 075
4,8 x 160 9,5 146 / 156 5,05 500 276 093
5,0 x 170 9,5 155 / 165 5,3 500 276 156
5,0 x 180 9,5 165 / 175 5,3 500 276 158
5,0 x 190 9,5 175 / 185 5,3 500 276 161

	�toutes les longueurs peuvent être laquées

alliage aluminium + acier
rivet alu - mandrin acier - collerette standard

dw

S
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rivet non étanche

alliage aluminium + acier
rivet alu - mandrin acier - collerette large Ø14

alliage aluminium + acier
rivet alu - mandrin acier - corps laqué

S

dw

alliage aluminium  / acier zingué

COLORIV N.E. 
/ ALU - ACIER

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code
4,8 x 12 10 2x 0,75 / 8 5,0 500 275 215

S

dw

alliage aluminium / acier zingué

RIVET N.E./ CL 
/ ALU - ACIER

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code
4,8 x 12 14 2x 0,75 / 8 5,0 500 276 185
4,8 x 14 14 8 / 10 5,0 500 276 205
4,8 x 16 14 10 / 12 5,0 500 276 215
4,8 x 18 14 12 / 14 5,0 500 276 220
4,8 x 20 14 14 / 16 5,0 500 276 235
4,8 x 25 14 16 / 21 5,0 500 276 245
4,8 x 30 14 21 / 26 5,0 500 276 255

corps laqué
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acier zingué

RIVET N.E. 
/ TOUT ACIER

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code
4,8 x 12 9 2x 0,75 / 8 5,0 500 276 402
4,8 x 14 9 8 / 10 5,0 500 276 410
4,8 x 16 9 10 / 12 5,0 500 276 411
4,8 x 18 9 12 / 14 5,0 500 276 412
4,8 x 20 9 14 / 16 5,0 500 276 413
4,8 x 25 9 16 / 21 5,0 500 276 426
4,8 x 30 9 21 / 26 5,0 500 276 427

dw

S

rivet non étanche

alliage aluminium + acier
rivet alu - mandrin acier - collerette extra-large Ø16

S

dw

alliage aluminium / acier zingué

RIVET N.E. / CEL 
/ ALU - ACIER

Ø x L dw S min / S max d0 cond. code
4,8 x 12 16 2x 0,75 / 8 5,0 500 276 180
4,8 x 14 16 8 / 10 5,0 500 276 200
4,8 x 16 16 10 / 12 5,0 500 276 210
4,8 x 18 16 12 / 14 5,0 500 276 225
4,8 x 20 16 14 / 16 5,0 500 276 230
4,8 x 25 16 16 / 21 5,0 500 276 247
4,8 x 30 16 21 / 26 5,0 500 276 249

tout acier
rivet acier - mandrin acier - collerette standard
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rivet non étanche

tout acier
rivet de structure – rivet acier “haute charge de traction”

 acier zingué

RIVET HTF

Ø x L CA cond. code
6,4 x 20,5 12,8 - 14,8 2000 1 277 641
6,4 x 22,5 14,8 - 16,8 1500 1 277 642
6,4 x 24,5 16,8 - 18,8 1000 1 277 643
6,4 x 26,5 18,8 - 20,8 1000 1 277 644
6,4 x 28,5 20,8 - 22,8 1000 1 277 645

	�convient pour un solide assemblage de tôles acier (p.e. tôles larmées) sur une ossature métallique
	�nécessite une riveteuse professionelle à air comprimé
	�spécifications techniques à obtenir sur simple demande
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système prémonté

vis inox + rondelle + manchon prémontés
couturage et fixation des accessoires en aveugle de plaques translucides

THS

acier inoxydable A2
+ epdm

PLASTINOX

Ø x L TH dw S min / S max d0 cond. code
9,6 x 18 8 20 0,8 / 5,8 10 100 605 177

	�couturage et fixation des accessoires en aveugle de plaques translucides
	�couple de serrage: 0,3 à 0,7 N.m
	�PLASTINOX se compose de 3 éléments :

	� une vis métaux en acier inoxydable M5
	� une rondelle plate en acier inoxydable
	� un manchon epdm de rétractation et de fixation avec écrou incorporé

	�acier inox A4, sur demande

THS
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insert taraudé

acier zingué ou acier inoxydable
insert taraudé à sertir - cranté sous tête - tête cylindrique

dw

d0

S

insert taraudé à sertir - cranté sous tête - tête fraisée

acier zingué acier inoxydable austénitique  
A2 aisi 304

INSERT TARAUDÉ - TC / ZN INSERT TARAUDÉ - TC / IN A2

M x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
4 x 10 9 0,3 / 2,5 6 500 271 410 500 271 420
5 x 12 10 0,5 / 3 7 500 271 412 500 271 421
6 x 14,5 12 0,5 / 3 9 500 271 419 500 271 425
8 x 16 15 0,8 / 3,5 11 250 271 422
8 x 17 15 0,8 / 3,5 11 250 271 414

10 x 17 17 1 / 3,5 13 200 271 423
10 x 19,5 17 1 / 3,5 13 200 271 416
12 x 33 23 1 / 4 16 100 271 418
4 x 12,5 9 2,5 / 4 6 500 271 411 500 271 474
5 x 15,5 10 3 / 5 7 500 271 409 500 271 475
6 x 18 12 3 / 5,5 9 500 271 413 500 271 476
8 x 19,5 15 3,5 / 6 11 250 271 415 250 271 477

10 x 22 17 3,5 / 6 13 200 271 417 200 271 424
12 x 30 23 4 / 7 16 100 271 525

dw

d0

S

	�alliage aluminium, sur demande
	�fixation de pièces porteuses sur un support métallique dans le cas où un assemblage boulonné traversant s’avère impossible

acier zingué acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

INSERT TARAUDÉ - TF / ZN INSERT TARAUDÉ - TF / IN A2

M x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
4 x 11,5 9 1,5 / 3,5 6 500 271 535 500 271 545
5 x 13,5 10 1,5 / 3,8 7 500 271 536 500 271 546
6 x 16 12 1,5 / 3,8 9 500 271 537 500 271 547
8 x 19 14 1,5 / 3,8 11 250 271 538 250 271 548

10 x 21 16 1,5 / 3,5 13 200 271 539 200 271 549
4 x 13 9 3,5 / 5 6 500 271 540 500 271 484
5 x 15 10 3,8 / 6 7 500 271 541 500 271 485
6 x 17 12 3,8 / 6 9 500 271 542 500 271 486
8 x 19 14 3,8 / 6 11 250 271 543 250 271 501

10 x 20,5 16 3,5 / 6 12 200 271 544
10 x 20,5 16 3,5 / 6 13 200 271 487

	�alliage aluminium, sur demande
	�fixation de pièces porteuses sur un support métallique dans le cas où un assemblage boulonné traversant s’avère impossible
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insert taraudé

acier zingué   / acier inoxydable
tête plate réduite

dw

d0

S
acier zingué acier inoxydable austénitique

A2 aisi 304

INSERT TARAUDÉ - TPR / ZN INSERT TARAUDÉ - TPR / IN A2

M x L dw S min / S max d0 cond. code cond. code
4 x 10 6,75 0,5 / 1,5   6 500 271 449 500 271 504
5 x 11,5 8 0,5 / 2   7 500 271 526
5 x 12,5 8 0,5 / 2   7 500 271 451
6 x 14 10 0,5 / 2   9 500 271 527
6 x 15 10 0,5 / 2   9 500 271 452
8 x 15,5 12 1 / 2,5 11 250 271 528
8 x 17 12 1 / 2,5 11 250 271 453

10 x 19,5 13,5 1 / 2,5 12 200 271 529
10 x 20 13,5 1 / 2,5 12 200 271 454
12 x 21 17 1 / 3,5 15 100 271 555
4 x 11 6,75 1,5 / 2,5   6 500 271 560
5 x 13,5 8 2 / 3,5   7 500 271 561
6 x 15 10 2 / 3,5   9 500 271 562
8 x 18 12 2,5 / 4 11 250 271 563

10 x 19,5 13,5 2,5 / 4 12 200 271 564
 

	�fixation de pièces porteuses sur un support métallique dans le cas où un assemblage boulonné traversant s’avère impossible

acier zingué
insert fileté à sertir

acier zingué

INSERT FILETÉ/ ZN

M x L Lf dw S min / S max d0 cond. code
5 x 17,25 15 10 0,5 / 3 7 250 271 569
5 x 22,25 20 10 0,5 / 3 7 250 271 573
5 x 22,20 25 10 0,5 / 3 7 250 271 574
6 x 18,50 15 13 0,5 / 3 9 250 271 578
6 x 23,50 20 13 0,5 / 3 9 250 271 579
6 x 37 25 13 0,5 / 3 9 250 271 577
8 x 30,50 18 16 0,5 / 3 11 100 271 582
8 x 30,50 15,5 16 0,5 / 3 11 100 271 583

 

	�fixation de pièces porteuses sur un support métallique dans le cas où un assemblage boulonné traversant s’avère impossible

dw

d0

S

Lf
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 insert fileté

pince ou sertisseuse pour insert fileté ou taraudé
coffret pince manuelle ▪ pour insert fileté ou taraudé

PINCE KJ 28

VE code
1 271 519

 

	�fourni avec mandrins et enclumes pour:	 inserts taraudés zn / inox / alu M4 à M10 et 
							       inserts filetés M5 à M8
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