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CHEVILLE À BASCULE KS	 05-07
COBRA GVZ	 05-08
ÉCROU / GÀC	 05-06
ÉCROU HU / IN A2	 05-06
ÉCROU HU / ZN	 05-06
ÉCROU / ZN	 05-06
MANCHON CYLINDRIQUE / ZN	 05-05
MANCHON HEXAGONAL / ZN	 05-05
PITON MÂLE RÉHABILITATION / ZBJ	 05-08

STUD VCC	 05-08
TIGE	 05-03
TIGE FILETÉE 1 M / IN A2	 05-04
TIGE FILETÉE 1 M / ZN	 05-04
TIGE FILETÉE 2 M / ZN	 05-04
VIS À TÔLE CYL TORX /IN A2	 05-09
VIS BOIS À MANCHON / ZBJ	 05-08
VIS MÉTAUX TB FT / IN A2	 05-10
VIS MÉTAUX TC - DST IN A2	 05-10
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crochets

	�tableau des différentes formes de crochets, toutes dimensions, prix sur demande
	�crochets livrables en acier galvanisé à chaud (Ø6 - Ø7 - Ø8), en aluminium (Ø8) et en acier inoxydable A2 ou A4 (Ø8).
	�écrous livrés avec les crochets

pour autres 
formes, veuillez nous 
envoyer un croquis 
à l’échelle 1/1 en 
indiquant les 
dimensions 
intérieures du 
crochet

tiges en aluminium M6 – filetage métrique sur 50 mm
écrou compris

aluminium M6

TIGE

Ø x L cond. code
M6 x 150 200 1 032 151
M6 x 200 200 1 032 201
M6 x 250 100 1 032 251
M6 x 300 100 1 032 301
M6 x 400 50 1 032 401

	�à plier en forme de crochet sur site
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tiges

acier zingué

TIGE FILETÉE 2 M 
/ ZN

Ø pas cond. code
6 100 50 174 700

Ø

2 mètres

tige entièrement filetée 2 mètres - DIN 975 - 976

tige entièrement filetée - longueur 1 mètre - DIN 975 - 976

acier zingué acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

TIGE FILETÉE 1 M 
/ ZN

TIGE FILETÉE 1 M 
/ IN A2

Ø pas cond. code cond. code
4 70 100 174 470
5 80 100 174 480 100 175 590
6 100 100 174 500 100 175 600
7 100 50 174 507

7 * 150 50 174 508
8 125 50 174 510 50 175 605

10 150 25 174 520 25 175 610
12 175 20 174 530 20 175 612
14 200 20 174 540 10 175 615
16 200 10 174 550 10 175 620
18 250 10 174 560 10 175 820
20 250 10 174 570 5 175 640
22 250 5 174 580
30 350 5 174 532 5 175 660

* hors DIN 975-976

1 mètre
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acier zingué

MANCHON CYLINDRIQUE 
/ ZN

M x L pas Ø ext. cond. code
6 x 20 100 8 100 170 905
8 x 30 125 10 100 170 910

tiges

acier zingué

MANCHON HEXAGONAL 
/ ZN

M x L pas TH cond. code
6 x 20 100 10 100 170 900

manchon hexagonal pour raccordement de tiges

manchon de raccordement
manchon cylindrique pour raccordement de tiges
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écrous

écrou 6 pans pour tige entièrement filetée - DIN 934

TH

acier zingué acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

ÉCROU HU 
/ ZN

ÉCROU HU 
/ IN A2

Ø pas TH cond. code cond. code
M4 70 7 500 68 010 200 68 810
M5 80 8 500 68 020 200 68 820
M6 100 10 500 68 030 200 68 830
M7 100 11 200 68 040 200 68 840
M8 125 13 200 68 050 100 68 850

M10 150 17 100 68 060 100 68 862
M12 175 19 50 68 070 100 68 872
M14 200 22 50 68 080 50 68 874
M16 200 24 25 68 090 25 68 870
M18 250 27 25 68 095 25 68 871
M20 250 30 25 68 100 25 68 875
M22 250 32 25 68 105
M24 300 36 25 68 110 25 68 876
M30 350 46 50 68 112

TH

acier galvanisé à chaud acier zingué

ÉCROU 
/ GÀC

ÉCROU 
/ ZN

Ø pas TH cond. code cond. code
6,3 125 10 100 170 630
7,2 150 11 100 170 720
7,3 150 13 100 170 732
8,3 150 13 100 170 830

écrou pour tige filetée
écrou 6 pans pour tige droite de couverture
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cheville à bascule

cheville à bascule king size
version charge lourde (écrou compris)

acier zingué

CHEVILLE À BASCULE KS

Ø x L cond. code
M10 x 250 25 1 350 010
M10 x 300 25 1 350 020

	�pour la cheville à bascule en M10, prépercer le support Ø30
	�envergure de l’aile en M10: 14,5 cm
	�rondelle et écrou compris
	�autres diamètres (M8 – M12) ou autres longueurs sur demande
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acier zingué jaune

VIS BOIS À MANCHON 
/ ZBJ

Ø x L TH cond. code
6,5 x 50 10 100 221 402

	�raccordement de tiges filetées M6 sur support bois
	�vis: filetage à bois, écrou: filetage interne métrique M6

vis double filet avec collerette

acier zingué

STUD VCC

Ø x L Ø filetage cond. code
6 x 50 M6 100 1 221 161
7 x 80 M8 50 1 221 162

	�combiné vis à bois et vis métrique avec arrêt
	�fixation de colliers de descentes d’eau

vis de suspente

vis bois à manchon M6 pas 100

piton mâle de réhabilitation M6 pas 100

acier zingué bichromaté jaune

PITON MÂLE  
RÉHABILITATION 

/ ZBJ

Ø x L TH cond. code
6,5 x 60 10 100 221 410

	�toutes sortes de raccordement et de fixation d’accessoires (e.a. plafond) sur support bois
	�fixation de tiges filetées avec manchon sur ossature bois
	�raccordement en filetage métrique M6

acier zingué jaune

COBRA 
/ ZBJ

Ø x L Ø oeil cond. code
6,3 x 70 6 mm 100 1 221 163

	�application:  vis autotaraudeuse pour fixation dans du bois ou profils de plafond métalliques
	�l’oeil est prévu pour accrocher les suspentes de plafond réglables en fil diam. 4 mm
	�dans chaque boîte de 100 pcs se trouve une douille d’entrainement (outil de pose).

vis autotaraudeuse bois/acier avec oeil
collerette d’arrêt

M6 TH

M6 TH

M6 10
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vis à tôle - tête cylindrique large - DIN 7981

vis à tôle

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

VIS À TÔLE CYL TORX 
/ IN A2

Ø x L Ø tête empreinte cond. code
3,5 x 9,5 6,9 TX 10 200 59 400
3,5 x 13 6,9 TX 10 200 59 401
3,5 x 16 6,9 TX 10 200 59 402
3,5 x 19 6,9 TX 10 200 59 404
3,5 x 25 6,9 TX 10 200 59 406
3,9 x 9,5 7,5 TX 15 200 59 408
3,9 x 13 7,5 TX 15 200 59 410
3,9 x 16 7,5 TX 15 200 59 412
3,9 x 19 7,5 TX 15 200 59 414
3,9 x 22 7,5 TX 15 200 59 416
3,9 x 25 7,5 TX 15 200 59 418
3,9 x 32 7,5 TX 15 200 59 420
3,9 x 38 7,5 TX 15 200 59 422
4,2 x 9,5 8,2 TX 20 200 59 424
4,2 x 13 8,2 TX 20 200 59 426
4,2 x 16 8,2 TX 20 200 59 428
4,2 x 19 8,2 TX 20 200 59 430
4,2 x 25 8,2 TX 20 200 59 434
4,2 x 32 8,2 TX 20 200 59 436
4,2 x 38 8,2 TX 20 200 59 519
4,2 x 50 8,2 TX 20 200 59 438
4,2 x 60 8,2 TX 20 200 59 440
4,8 x 9,5 9,5 TX 25 200 59 442
4,8 x 13 9,5 TX 25 200 59 444
4,8 x 16 9,5 TX 25 200 59 446
4,8 x 19 9,5 TX 25 200 59 448
4,8 x 25 9,5 TX 25 200 59 452
4,8 x 32 9,5 TX 25 200 59 454
4,8 x 38 9,5 TX 25 200 59 456
4,8 x 45 9,5 TX 25 200 59 458
4,8 x 50 9,5 TX 25 200 59 460
4,8 x 60 9,5 TX 25 200 59 462
4,8 x 70 9,5 TX 25 200 59 464
4,8 x 80 9,5 TX 25 200 59 466
5,5 x 16 10,8 TX 25 200 59 468
5,5 x 19 10,8 TX 25 200 59 470
5,5 x 25 10,8 TX 25 200 59 472
5,5 x 32 10,8 TX 25 200 59 474
5,5 x 38 10,8 TX 25 200 59 476
5,5 x 50 10,8 TX 25 200 59 478

 Ø tête: diamètre extérieur de la tête   

TX

Ø tête
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boulonnerie

vis métaux - tête cylindrique - filetage total - avec denture sous tête - DIN 912

vis métaux - tête bombée - filetage total - ISO 7380

6 pans
creux                      

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

VIS MÉTAUX TC - DST 
/ IN A2

M x L 6 pans creux cond. code
8 x 14 6 200 606 600
8 x 16 6 200 606 602
8 x 20 6 200 606 604
8 x 25 6 200 606 606
8 x 30 6 200 606 610
8 x 35 6 200 606 612
8 x 40 6 200 606 614
8 x 45 6 200 606 616
8 x 50 6 200 606 618

6 pans
creuxØ tête                 

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

VIS MÉTAUX TB FT 
/ IN A2

M x L Ø tête 6 pans creux cond. code
8 x 40 14 5 100 69 550
8 x 45 14 5 100 69 552
8 x 50 14 5 100 69 554
8 x 60 14 5 50 69 556

 Ø tête: diamètre extérieur de la tête  

	�acier inoxydable austénitique A4 aisi 316 sur demande

	�montage panneaux solaires


