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AÉROSOL COULEUR RAL 06-03
AÉROSOL GALVASPRAY 06-04
BAGUE DE SERRAGE / IN A2 06-31
BANDE SANS FIN / IN A2 06-27
CAVALIER S / CO / AL 06-10
CAVALIER S / CO / AL / PSL 06-10
CAVALIER S / CO / GA 06-10
CAVALIER S & R AL 06-08
CAVALIER S & R AL / PSL 06-08
CAVALIER S & R  AL / PSL + R.É.A.C. 06-06
CAVALIER S & R GA 06-09
CAVALIER S & R GA + R.É.A.C. 06-06
CAVALIER S & R GA / PRL 06-09
CAVALIER S & R GA / PRL + R.É.A.C. 06-06
CAVALIER S & R IN A2 06-07
CAVALIER S & R VULCO AL 06-05
CAVALIER S & R VULCO AL/PRL 06-05
CAVALIER S & R VULCO AL/PSL 06-05
CAVALIER T AL 06-15
CAVALIER T AL / PSL 06-15
CAVALIER T AL / PSL + R.É.A.C. 06-13
CAVALIER T GA 06-16
CAVALIER T GA / PRL 06-16
CAVALIER T GA / PRL + R.É.A.C. 06-13
CAVALIER T / IN A2 06-14
CAVALIER T VULCA / AL 06-12
CAVALIER T VULCA AL / PRL 06-12
CAVALIER T VULCA AL / PSL 06-12
COP 25 VULCA AL 06-17
COP 25 VULCA AL / PRL 06-17
COP 25 VULCA AL / PSL 06-17
COP AL 06-18
COP AL / PSL 06-18
COP AL / PSL + R.É.A.C. 06-17
COP AL + R.É.A.C. 06-17
COP GA 06-18
COP GA / PRL 06-18
COP GA / PRL + R.É.A.C. 06-17
CRAPAUDINE CUIVRE 06-38

CRAPAUDINE INOX 06-38
CRAPAUDINE LAQUÉE / ZN 06-37
CRAPAUDINE NATURELLE / ZN 06-37
ETANCOVALU C.O. AL / MOUSSE 06-11
ETANCOVALU S.O. AL / MOUSSE 06-11
ETRIER “V” STEELDECK 06-35
FLASHCO 06-34
FLASHCO KIT BAC ACIER 06-34
FLASHCO KIT FIBRO 06-34
GRECALCO ALU S.O. AL / MOUSSE 06-11
KIT BULB-TITE 06-31
OUTIL DE PERFORATION 06-35
PATTE À CLOUER 06-40
PATTE À VISSER 06-40
PATTE COULISSANTE À CLOUER 06-40
PATTE COULISSANTE À VISSER 06-40
PINCE CROCHET RÉGLABLE AVEC BANDEAU ARRONDI 06-36
PINCE CROCHET RÉGLABLE SEULE 06-36
PIPE-CARRÉ / EPDM EMBASE CARRÉE 06-30
PIPECO / EPDM EMBASE CARRÉE 06-22
PIPECO KIT FIXATION BAC 06-28
PIPECO KIT FIXATION FIBRO 06-28
PIPECO PACK ACIER / EPDM EMBASE CARRÉE 06-29
PIPECO - PIPECLAIR / EPDM EMBASE CARRÉE 06-24, 06-25
PIPECO - PIPECLAIR / SILICONE / EMBASE CARRÉE 06-25
PIPECO PLAT / EPDM / ROND GRIS CLAIR 06-26
PIPECO PLAT / SILICONE / ROND BLANC 06-26
PIPECO / SILICONE EMBASE CARRÉE 06-23
PONTET S & R PEHD 06-20
PONTET T PEHD 06-20
PONTUB CLIP / PEHD 06-21
RD. INCURVÉE GA 06-10
SENTILUX GA / PSL 06-19
SENTINEIGE GA / PSL 06-19
STOP-FEUILLES 06-39
VERSATUILE 2000 EPDM 06-32
VERSATUILE 2000 SILICONE 06-33
ZACROVIS 1 / 2C 06-31

index alphabétique
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bombe aérosol de peinture acrylique

laque brillante acrylique
de couleur

AÉROSOL
COULEUR RAL

RAL couleur volume net (ml) cond.* code
1001 ocre 400 12 470 042
1013 blanc perlé 400 12 470 062
1015 jaune sable 400 12 470 003
1019 beige 400 12 470 025
1021 jaune colza 400 12 470 012
2001 orange 400 12 470 037
3000 rouge feu 400 12 470 013
3003 rouge rubis 400 12 470 048
3012 beige 400 12 470 035
4750 gris nuage 400 12 470 039
5002 bleu 400 12 470 024
5008 ardoise 400 12 470 001
5014 bleu 400 12 470 020
5017 bleu 400 12 470 018
6003 vert 400 12 470 019
6005 vert sapin 400 12 470 016
6007 vert bouteille 400 12 470 065
6011 vert réséda 400 12 470 006
6021 vert tilleul 400 12 470 023
7004 gris de sécurité 400 12 470 036
7005 gris souris 400 12 470 040
7006 gris beige 400 12 470 009
7012 gris 955 400 12 470 032
7015 gris ardoise 400 12 470 043
7016 gris anthracite 400 12 470 029
7022 gris terre d’ombre 400 12 470 004
7032 gris silex 400 12 470 005
7035 gris clair 400 12 470 015
7037 gris poussière 400 12 470 058
7039 gris agate 400 12 470 063
7042 gris signalisation A 400 12 470 067
7044 gris soie 400 12 470 041
8003 brun argile 400 12 470 066
8004 brun cuivré 400 12 470 031
8012 brun rouge 400 12 470 008
8014 brun sépia 400 12 470 011
8017 brun chocolat 400 12 470 044
8019 brun gris 400 12 470 030
8024 brun beige 400 12 470 014
9001 blanc crème 400 12 470 053
9002 blanc gris 400 12 470 007
9005 noir foncé 400 12 470 010
9006 aluminum blanc 400 12 470 002
9007 aluminum gris 400 12 470 027
9010 blanc pur 400 12 470 000

* bombe d’aérosol par carton

 �autres coloris teintes RAL sur demande et sur quantitatif
 �retouche de bacs prélaqués ou de fixations

bombe aérosol
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bombe aérosol

galvanisation à froid
à forte concentration de zinc

AÉROSOL GALVASPRAY

couleur volume net (ml) cond. * code
gris mat 400 6 470 051

* nombre d’aérosol par carton 

 �protection anti-corrosion selon la norme ISO / R 1456
 �résistance à la chaleur : 700°C
 �véritable protecteur galvanique, s’utilise sur charpente métallique, glissières de sécurité, boulons, rivets, 
les reprises de pièces ou de tuyauteries, réservoir …
 �efficace sur tous les équipements industriels d’alliage ferreux, même pour la construction navale
 �s’utilise pour les retouches de parties zinguées ou les reprises sur pièces galvanisées à chaud
 �peut assurer le raccord des cordons de soudure sur pièces galvanisées
 �le revêtement réalisé est soudable (sauf sous Argon)

bombe aérosol de galvanisation à froid
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cavalier pour couverture

cavalier - S pour onde sinusoïdale ou
cavalier - R pour nervure ronde / sommet d’onde

cavalier avec étanchéité caoutchouc epdm vulcanisé en sous face

S

R

aluminum
1 mm 

joint élastomère epdm

aluminum prélaqué 
1 mm 

joint élastomère epdm

aluminum post-laqué 
1 mm 

joint élastomère epdm

CAVALIER S & R
VULCO AL

CAVALIER S & R
VULCO AL/PRL

CAVALIER S & R
VULCO AL/PSL

profil couverture L x larg. Ø fixation cond. code cond. code cond. code

onde sinusoïdale
P.O. 76 x 18 40 x 36 5 à 6,5 250 1 112 498
G.O. 177 x 51 * 40 x 40 7 à 8 100 70 314 100 70 312 100 70 316
nervure ronde
3.283.29 40 x 30 5,5 à 8 100 111 120 100 111 121 100 111 122

* plaque fibres-ciment     

 �un cavalier vulco pour toutes les fixations de Ø5,5 à Ø8
 �qualité de l’epdm conforme selon norme NF P 85-301 (55 à 65 DIDC)
 �spéciale pour bac prélaqué ou aluminum
 �vulco ne blesse pas la tôle - sans risque de corrosion
 �couleurs disponibles en tôles Aluminum prélaquées / epdm :

 � RAL 1015 (réf. 014) - RAL 2001 (réf. 024) - RAL 3004 (réf. 178) - RAL 3009 (réf. 087) - RAL 5008 (réf. 008) - RAL 5009 (réf. 061) 
RAL 5010 (réf. 075) - RAL 6005 (réf. 031) - RAL 6007 (réf. 140) - RAL 6011 (réf. 040) - RAL 6021 (réf. 055) - RAL 7004 (réf. 400) 
RAL 7006 (réf. 064) - RAL 7012 (réf. 196) - RAL 7015 (réf. 221) - RAL 7016 (réf. 236) - RAL 7022 (réf. 020) - RAL 7032 (réf. 038) 
RAL 7035 (réf. 158) - RAL 7037 (réf. 321) - RAL 7042 (réf. 275) - RAL 7044 (réf. 443) - RAL 8004 (réf. 208) - RAL 8012 (réf. 054) 
RAL 8014 (réf. 068) - RAL 8019 (réf. 156) - RAL 8024 (réf. 051) - RAL 9002 (réf. 042) - RAL 9005 (réf. 070) - RAL 9006 (réf. 010) 
RAL 9007 (réf. 276) - RAL 9010 (réf. 001) - brique 4304 (réf. 029) - rouge brique 51 (réf. 098) - ciel de lune / gris fumé 4562 (réf. 089) 
terre d’Afrique / Africa 4847 (réf. 127) - gris nuage / zinc 4750 (réf. 372) - gris typhon (réf. 769)

 �autres couleurs, sur quantité nous consulter ou voir vulco / alu post-laqué
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cavalier pour couverture

cavalier - S pour onde sinusoïdale ou
cavalier - R pour nervure ronde / sommet d’onde 
cavalier monté avec rondelle d’étanchéité à cheminée

S

R

acier galvanisé Z 350 
ép. 8/10e  

+ rd. epdm

acier galvanisé
prélaqué ép. 8/10e 

+ rd. epdm

aluminum post-laqué 
ép. 1 mm 

+ rd. epdm

CAVALIER S & R 
 GA + R.É.A.C.

CAVALIER S & R 
 GA / PRL + R.É.A.C.

CAVALIER S & R 
 AL / PSL + R.É.A.C.

profil couverture L  x larg.
Ø trou 

R.É.A.C. cond. code cond. code cond. code

onde sinusoïdale
P.O. 76 x 18 40 x 28 6,5 100 81 105 100 81 111 100 81 050
P.O. 76 x 18 55 x 40 6,5 100 112 513
G.O. 177 x 51 * 40 x 40 6,5 100 70 013
G.O. 177 x 51 * 40 x 40 8,5 100 70 018
frequence 9.25 T 60 x 40 6,5 100 110 747 100 110 744
frequence 5.43 T 70 x 40 6,5 100 110 326 100 110 327
177 x 55 / 42.160 68 x 40 6,5 100 113 112
nervure ronde
3.283.29 30 x 28 6,5 100 112 602 100 112 612
authentique 
2.500.58 T 48 x 40 6,5 100 110 777 100 110 773

* plaque fibres-ciment     

 �R.É.A.C.:  trou Ø6,5 pour vis Ø6 
  trou Ø8 pour tirefond ou crochet Ø7 ou Ø8
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cavalier pour couverture

cavalier - S pour onde sinusoïdale ou
cavalier - R pour nervure ronde / sommet d’onde
cavalier nu

S

R

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304 - ép. 8/10e

CAVALIER S & R 
 IN A2

profil couverture L
 
x larg. Ø trou cond. code

onde sinusoïdale
P.O. 76 x 18 40 x 28 6,5 100 81 030
P.O. 76 x 18 40 x 28 8,5 100 81 130
G.O. 177 x 51* 40 x 40 7 100 70 230
G.O. 177 x 51* 40 x 40 8,5 100 70 210
nervure ronde
3.283.29 30 x 28 8,5 100 112 620

* plaque fibres-ciment    
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cavalier pour couverture

cavalier - S pour onde sinusoïdale ou
cavalier - R pour nervure ronde / sommet d’onde
cavalier nu

S

R

aluminum
ép. 1 mm

aluminum post-laqué
ép. 1 mm

CAVALIER S & R 
/ AL

CAVALIER S & R  
/ AL / PSL

profil couverture L  x larg. Ø trou cond. code cond. code

onde sinusoïdale
P.O. 76 X 18 40 x 28 6,5 100 81 020 100 81 021
P.O. 76 X 18 40 x 28 8,5 100 81 120 100 81 024
P.O. 76 X 18 55 x 40 8,5 100 112 510 100 112 512
G.O. 177 X 51* 40 x 40 8,5 100 70 110 100 70 111
FREQUENCE 9.25 T 60 x 40 8,5 100 110 748 100 110 749
FREQUENCE 5.43 T 70 x 40 8,5 100 110 323 100 110 324
ALUFORM 35 / 137 62 x 40 8,5 100 113 090 100 113 092
177 X 55 / 42.160 68 x 40 8,5 100 113 110 100 113 111
nervure ronde
3.283.29 30 x 28 8,5 100 112 571 100 112 572
AUTHENTIQUE 2.500.58 T 48 x 40 8,5 100 110 775 100 110 779
3.270.60/SHED LIGHT/BALITHE 70 x 45 8,5 100 111 430 100 111 431
3.300.60/NERVUPLA 56 x 53 8,5 100 111 530 100 111 531

* plaque fibres-ciment    
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cavalier pour couverture

cavalier - S pour onde sinusoïdale ou
cavalier - R pour nervure ronde / sommet d’onde
cavalier nu

S

R

acier galvanisé Z 350
ép. 8/10e

acier galvanisé prélaqué
ép. 8/10e

CAVALIER S & R 
/ GA

CAVALIER S & R 
/ GA / PRL

profil couverture L  x B Ø trou cond. code cond. code

onde sinusoïdale
P.O. 76 X 18 40 x 28 6,5 100 81 000 100 81 010
P.O. 76 X 18 40 x 28 8,5 100 81 100 100 81 110
P.O. 76 X 18 55 x 40 6,5 100 112 480 100 112 490
P.O. 76 X 18 55 x 40 8,5 100 112 520 100 112 522
G.O. 177 X 51* 40 x 40 7 100 70 030
G.O. 177 X 51* 40 x 40 8,5 100 70 010 100 70 310
SOUTUILE 190 / 230 38 x 38 8,5 100 70 450
FREQUENCE 9.25 T 60 x 40 8,5 100 110 746
FREQUENCE 5.43 T 70 x 40 8,5 100 110 325
5.180.43 75 x 40 8,5 100 110 291
177 X 55 / 42.160 68 x 40 8,5 100 113 101
nervure ronde
3.283.29 30 x 28 8,5 100 112 600 100 112 610
AUTHENTIQUE 2.500.58 T 48 x 40 8,5 100 110 775 100 110 776

* plaque fibres-ciment    

 �les cavaliers de couleur dépendent de nos possibilités d’approvisionnements en matières premières 
en cas de difficultés, nous vous proposons des cavaliers en aluminum post-laqué
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cavalier pour couverture

S

acier galvanisé
ép. 8/10e

aluminum
ép. 1 mm

aluminum post-laqué
ép. 1 mm

CAVALIER S / CO 
/ GA

CAVALIER S / CO 
/ AL

CAVALIER S / CO 
/ AL / PSL

profil couverture L x larg. Ø trou cond. code cond. code cond. code

onde sinusoïdale
G.O. 177 x 51* 45 x 35 8,5 100 70 020 100 70 120 100 70 121

* plaque fibres-ciment    

 �austénitique acier inoxydable A2 aisi 304, sur demande

cavalier S pour onde sinusoïdale - sommet d’onde
rondelle incurvée pour P.O. 76x18

S

acier galvanisé

RD. INCURVÉE 
/ GA

Ø extérieur Ø trou cond. code

onde sinusoïdale
26 9 100 72 300

cavalier S pour onde sinusoïdale - creux d’onde
cavalier nu
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cavalier pour couverture

S

aluminum ép. 1 mm
+ mousse polyéthylène blanche

ETANCOVALU C.O. 
/ AL / MOUSSE

profil couverture L  x larg. Ø trou cond. code
P.O. 76 x 18 40 x 28 6,5 100 82 150
P.O. 76 x 18 40 x 28 8,5 100 82 160

S

aluminum ép. 1 mm
+ mousse polyéthylène blanche

ETANCOVALU S.O. 
/ AL / MOUSSE

profil couverture L  x larg. Ø trou cond. code
P.O. 76 x 18 40 x 28 6,5 100 82 100
P.O. 76 x 18 40 x 28 8,5 100 82 110

aluminum ép. 1 mm
+ mousse polyéthylène blanche

GRECALCO ALU S.O. 
/ AL / MOUSSE

profil couverture L  x larg. Ø trou cond. code
greca 70 x 15 40 x 28 6,5 100 82 200
greca 70 x 15 40 x 28 8,5 100 82 210

cavalier monobloc avec mousse 
cavalier - S monobloc avec étanchéité mousse en sous face pour onde sinusoïdale - creux d’onde

cavalier - S monobloc avec étanchéité mousse en sous face
pour onde sinusoïdale - sommet d’onde

cavalier - T monobloc avec étanchéité mousse en sous face
pour nervure trapèzoïdale - sommet d’onde
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cavalier pour couverture

cavalier - T pour nervure trapèzoïdale
sommet d’onde
cavalier monobloc avec étanchéité caoutchouc epdm vulcanisé en sous face

T

pb
H

angle

GB

pour fixations Ø

aluminum cavalier
ép. 1 mm + epdm

aluminum cavalier
 prélaqué

ép. 1 mm + epdm

aluminum cavalier 
post-laqué

ép. 1 mm + epdm

CAVALIER T 
 VULCA / AL

CAVALIER T 
 VULCA / AL / PRL

CAVALIER T 
 VULCA / AL / PSL

pb GB H angle Ø fixation type cond. code cond. code cond. code
21 32 10 24° 5,5 à 8 CV 100 111 102 100 111 103 100 111 108
22 34 10 31° 5,5 à 8 EV 100 111 104 100 111 105 100 111 107
24 35 9 25° 5,5 à 8 HV 100 111 100 100 111 101 100 111 106
25 38 8 40° 5,5 à 8 LV 100 111 130 100 111 131 100 111 132
26 36 8 31° 5,5 à 8 JV 100 111 125 100 111 126 100 111 127
30 36 7 20° 5,5 à 8 MV 100 111 115 100 111 116 100 111 117
30 44 5 54° 5,5 à 8 YV 100 111 156 100 111 157 100 111 158
36 47 8 35° 5,5 à 8 SV 100 111 190 100 111 191 100 111 192
40 52 8 38° 5,5 à 8 XV 100 111 147 100 111 148 100 111 149

    

 �un GA cavalier pour toutes les fixations de Ø5,5 à Ø8
 �vulco ne blesse pas la tôle, sans risque de corrosion
 �prélaqué disponible en couleurs en aluminum / epdm-cavalier:

 � RAL 1015 (réf. 014) - RAL 2001 (réf. 024) - RAL 3004 (réf. 178) - RAL 3009 (réf. 087) - RAL 5008 (réf. 008) - RAL 5009 (réf. 061) - 
RAL 5010 (réf. 075) - RAL 6005 (réf. 031) - RAL 6007 (réf. 140) - RAL 6011 (réf. 040) - RAL 6021 (réf. 055) - RAL 7004 (réf. 400) - 
RAL 7006 (réf. 064) - RAL 7012 (réf. 196) - RAL 7015 (réf. 221) - RAL 7016 (réf. 236) - RAL 7022 (réf. 020) - RAL 7032 (réf. 038) - 
RAL 7035 (réf. 158) - RAL 7037 (réf. 321) - RAL 7042 (réf. 275) - RAL 7044 (réf. 443) - RAL 8004 (réf. 208) - RAL 8012 (réf. 054) - 
RAL 8014 (réf. 068) - RAL 8019 (réf. 156) - RAL 8024 (réf. 051) - RAL 9002 (réf. 042) - RAL 9005 (réf. 070) - RAL 9006 (réf. 010) - 
RAL 9007 (réf. 276) - RAL 9010 (réf. 001) - brique 4304 (réf. 029) - rouge brique 51 (réf. 098) - ciel de lune/gris fumé 4562 (réf. 089) 
terre d’Afrique / Africa 4847 (réf. 127) - gris nuage / zinc 4750 (réf. 372) - gris typhon (réf. 769)

 �autres couleurs, voir GA / alu post-laqué
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cavalier pour couverture

cavalier - T pour nervure trapèzoïdale
sommet d’onde
cavalier monté avec rondelle d’étanchéité à cheminée

T

H
pb

ø trou R.É.A.C.

angle

acier galvanisé prélaqué  
ép. 0,8 mm +  

rd. epdm

aluminum post-laqué
ép. 1 mm +
+ rd. epdm

CAVALIER T 
/ GA / PRL + R.É.A.C.

CAVALIER T 
/ AL / PSL + R.É.A.C.

pb GB H angle Ø trou R.É.A.C. type cond. code cond. code
18 25 10 10° 6,5 B 100 110 394
19 35 15 30° 6,5 A 100 111 032
20 39 20 23° 6,5 C 100 110 767 100 110 976
20 43 19 31° 6,5 D 100 113 022
21 40 19 20° 6,5 F 100 110 515 100 110 533
22 43 18 25° 6,5 E 100 113 005
23 50 15 42° 6,5 G 100 110 764 100 112 878
24 43 18 30° 6,5 H 100 110 765 100 111 332
24 45 18 28° 8,5 I 100 110 761 100 110 782
25 45 16 28° 6,5 J 100 110 194 100 110 181
27 42 16 20° 6,5 M 100 111 612 100 111 632
28 55 17 34° 6,5 L 100 112 811
28 57 17 37° 6,5 N 100 110 453 100 110 459
29 59 15 44° 6,5 K 100 111 383
30 49 18 25° 6,5 O 100 112 111 100 112 093
34 47 14 22° 6,5 R 100 112 123
34 50 18 18° 6,5 Q 100 112 145
34 58 15 34° 6,5 S 100 112 128
34 60 14 43° 6,5 P 100 112 159 100 113 404
38 53 11 30° 6,5 U 100 112 911 100 112 932
40 53 15 14° 6,5 V 100 110 315 100 110 340
50 64 9 37° 6,5 Z 100 111 367 100 111 362

 �facilite la mise en œuvre (pas d’omission de la rondelle d’étanchéité)
 �R.É.A.C.: trou Ø6,5 pour vis Ø6 à Ø6,5 uniquement
 �les cavaliers de couleur dépendent de nos possibilités d’approvisionnements en matières premières  
en cas de difficultés, nous vous proposons des cavaliers en aluminum post-laqué
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cavalier pour couverture

cavalier - T pour nervure trapèzoïdale
sommet d’onde
cavalier nu

T

pb

angle

Ø trou

GB

H

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304 - ép. 8/10e

CAVALIER T 
/ IN A2  

pb GB H angle Ø trou type cond. code
20 39 20 23° 8,5 C 100 110 980
22 43 18 25° 8,5 E 100 110 520
24 43 18 30° 8,5 H 100 111 320
24 45 18 28° 8,5 I 100 110 770
25 45 16 28° 8,5 J 100 110 220
27 42 16 20° 8,5 M 100 111 620
28 55 17 34° 8,5 L 100 112 802
38 53 11 30° 8,5 U 100 112 920
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cavalier pour couverture

cavalier - T pour nervure trapèzoïdale
sommet d’onde
cavalier nu

T

pb

angle

Ø trou

GB

H

aluminum
ép. 1 mm

aluminum post-laqué
ép. 1 mm

CAVALIER T 
/ AL

CAVALIER T 
/ AL / PSL

pb GB H angle Ø trou type cond. code cond. code
18 25 10 10° 8,5 B 100 110 391 100 110 395
19 35 15 30° 8,5 A 100 111 030 100 111 031
20 39 20 23° 8,5 C 100 110 970 100 110 975
20 43 19 31° 8,5 D 100 113 020 100 113 021
21 40 19 20° 8,5 F 100 110 530 100 110 531
22 43 18 25° 8,5 E 100 113 002 100 113 001
23 50 15 42° 8,5 G 100 112 871 100 112 873
24 43 18 30° 8,5 H 100 111 330 100 111 331
24 45 18 28° 8,5 I 100 110 780 100 110 781
25 45 16 28° 8,5 J 100 110 230 100 110 180
27 42 16 20° 8,5 M 100 111 630 100 111 631
28 55 17 34° 8,5 L 100 112 830 100 112 831
28 57 17 37° 8,5 N 100 110 460 100 110 461
29 59 15 44° 8,5 K 100 112 730 100 112 731
30 49 18 25° 8,5 O 100 112 090 100 112 091
34 47 14 22° 8,5 R 100 112 135 100 112 121
34 50 18 18° 8,5 Q 100 112 140 100 112 142
34 58 15 34° 8,5 S 100 112 130 100 112 127
34 60 14 43° 8,5 P 100 113 400 100 113 403
38 53 11 30° 8,5 U 100 112 930 100 112 931
40 53 15 14° 8,5 V 100 110 330 100 110 331
50 64 9 37° 8,5 Z 100 111 360 100 111 361
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cavalier pour couverture

cavalier - T pour nervure trapèzoïdale
sommet d’onde 
cavalier nu

T

pb

angle

Ø trou

GB

H

acier galvanisé
ép. 8/10e

acier galvanisé prélaqué acier
ép. 8/10e

CAVALIER T 
/ GA

CAVALIER T 
/ GA / PRL

pb GB H angle Ø trou type cond. code cond. code
18 25 10 10° 8,5 B 100 110 393
20 39 20 23° 8,5 C 100 110 920 100 110 930
20 43 19 31° 8,5 D 100 113 080 100 113 018
21 40 19 20° 8,5 F 100 110 500 100 110 510
23 50 15 42° 8,5 G 100 112 870 100 112 872
24 43 18 30° 8,5 H 100 111 300 100 111 310
24 45 18 28° 8,5 I 100 110 750 100 110 760
25 45 16 28° 8,5 J 100 110 200 100 110 190
27 42 16 20° 8,5 M 100 111 600 100 111 610
28 55 17 34° 8,5 L 100 112 800 100 112 810
28 57 17 37° 8,5 N 100 110 450 100 110 452
29 59 15 44° 8,5 K 100 111 380 100 111 382
30 49 18 25° 8,5 O 100 112 100 100 112 110
34 47 14 22° 8,5 R - - 100 112 129
34 58 15 34° 8,5 S - - 100 112 125
34 60 14 43° 8,5 P 100 112 150 100 112 160
38 53 11 30° 8,5 U 100 112 900 100 112 910
40 53 15 14° 8,5 V 100 110 300 100 110 310
50 64 9 37° 8,5 Z 100 111 365 100 111 366

 �les cavaliers de couleur dépendent de nos possibilités d’approvisionnements en matières premières  
en cas de difficultés, nous vous proposons des cavaliers en aluminum post-laqué
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coupelle de faîtage et arrêt de neige

aluminum
ép. 1 mm 

+ rd. epdm

acier galvanisé en  
prélaqué ép. 8/10e 

+ rd. epdm

aluminum post-laqué
ép. 1 mm 

+ rd. epdm

COP 
/ AL + R.É.A.C.

COP 
/ GA / PRL + R.É.A.C.

COP 
/ AL / PSL + R.É.A.C.

Ø extérieur Ø trou R.É.A.C. cond. code cond. code cond. code
25 6,5 100 128 222 100 128 125
40 6,5 100 128 102 100 128 126

coupelle de faîtage
coupelle monobloc à étanchéité intégrée

coupelle de faîtage
coupelle montée avec rondelle d’étanchéité à cheminée

aluminum ép. 1 mm
+ epdm

aluminum prélaqué
ép. 1 mm + epdm

aluminum post-laqué
ép. 1 mm + epdm

COP 25 VULCA 
/ AL

COP 25 VULCA 
/ AL / PRL

COP 25 VULCA 
/ AL / PSL

Ø extérieur Ø fixation cond. code cond. code cond. code
25 5,5 à 8 100 128 095 100 128 096 100 128 094

 �une coupelle COP vulco pour toutes les fixations de Ø5,5 à Ø8
 �vulco ne blesse pas la tôle - sans risque de corrosion
 �couleurs disponibles en tôles Aluminum prélaquées / epdm:

 � RAL 1015 (réf. 014) - RAL 5008 (réf. 008) - RAL 6005 (réf. 031) - RAL 6011 (réf. 040) - RAL 6021 (réf. 055) - RAL 7006 (réf. 064) 
RAL 7012 (réf. 196) - RAL 7015 (réf. 221) - RAL 7016 (réf. 236) - RAL 7022 (réf. 020) - RAL 7032 (réf. 038) - RAL 7035 (réf. 158) 
RAL 8012 (réf. 054) - RAL 8014 (réf. 068) - RAL 9002 (réf. 042) - RAL 9006 (réf. 010) - RAL 9007 (réf. 276) - RAL 9010 (réf. 001) 
brique 4304 (réf. 029) - nuage 4750 (réf. 372) - brun clair 1321 (réf. 051)

 � autres couleurs, voir COP 25 GA / alu post-laqué
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coupelle de faîtage et arrêt de neige

aluminum
ép. 1 mm

aluminum post-laqué
ép. 1 mm

COP 
/ AL

COP 
/ AL / PSL

Ø extérieur Ø trou cond. code cond. code
25 8,5 100 128 120 100 128 121
40 8,5 100 128 100 100 128 101

 �les coupelles de couleur dépendent de nos possibilités d’approvisionnements en matières premières  
en cas de difficultés, nous vous proposons des coupelles en aluminum post-laqué

coupelle de faîtage
coupelle nue

coupelle de faîtage
coupelle nue

acier galvanisé acier galvanisé prélaqué

COP 
/ GA

COP 
/ GA / PRL

Ø extérieur Ø trou cond. code cond. code
25 8,5 100 128 020 100 128 220
40 8,5 100 128 000 100 128 200

 �les coupelles de couleur dépendent de nos possibilités d’approvisionnements en matières premières  
en cas de difficultés, nous vous proposons des coupelles en aluminum post-laqué
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coupelle de faîtage et arrêt de neige

arrêt de neige
arrêt de neige pour bacs acier nervurés ou tôles ondulées

   
acier galvanisé post-laqué

ép. 1,5 mm

SENTINEIGE 
/ GA / PSL

pour profil pas entre 2 ondes cond. code
76 x 18 76 30 170 681
4 x 250 x 35 / 40 / 42 250 25 170 651
3 x 283 x 29 283 25 170 661
3 x 333 x 39 / 45 333 25 170 671
sur demande < 300 25 170 690
sur demande 350 25 170 691

 �se fixe sur la charpente bois à l’aide de 2 tirefonds à visser LBT 2 laqués + rd. Plastika 22 x 7,5 x 3
 �se fixe sur la charpente métallique à l’aide de 2 vis autoperceuses Zacrovis + rd. Plastika 22 x 5,5 x 3
 �peinture qualité batiment cuite au four
 �couleurs standards :

 � ardoise RAL 5008 (réf. 008) - gris graphite RAL 7022 (réf. 020) - gris silex RAL 7032 (réf. 038) 
sienne  RAL 8024 (réf. 051) - rouge tuile     RAL 8012 (réf. 054) - lauze       RAL 7006 (réf. 064) 
brun      RAL 8014 (réf. 068)

 � autres couleurs RAL sur demande
 �autres modèles sur demande et sur quantitatif
 �arrêt de neige pour bacs acier nervurés ou tôles nervurées 850 ou P.O. 76 x 18

acier galvanisé post-laqué
ép. 1,5 mm

SENTILUX 
/ GA / PSL

pour profil pas entre 2 ondes cond. code
tôle tuilée métallique 170 50 170 431

 �se fixe sur la charpente bois à l’aide de 2 tirefonds à visser LBT 2 laqués + rd. Plastika 22x7,5x3 
se fixe sur la charpente métallique à l’aide de 2 vis autoperceuses Zacrovis + rd. Plastika 22 x 5,5 x 3
 �peinture qualité batiment cuite au four
 �couleurs standards :
 �ardoise RAL 5008 (réf. 008) - gris graphite RAL 7022 (réf. 020) - gris silex RAL 7032 (réf. 038) 
sienne  RAL 8024 (réf. 051) - rouge tuile     RAL 8012 (réf. 054) - lauze       RAL 7006 (réf. 064) 
brun      RAL 8014 (réf. 068)
 �autres couleurs RAL sur demande
 �autres modèles sur demande et sur quantitatif
 �arrêt de neige pour tôle tuilée métallique

arrêt de neige pour tôle tuilée métallique
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pontet plastique - support d’onde

pontet support d’onde sous bac translucide et bande de rive 
pour onde sinusoïdale et nervure ronde

pour nervure trapézoïdale

r

H

polyéthylène haute densité

PONTET S & R
/ PEHD

profil couverture H GB r sachet code
P.O. simple 18 20 20 100 450 810
P.O. 76 x 18 18 40 20 100 450 190
ONDEX 30.130 - Greca 127.30 - tôle tuilée 30 24 19 100 450 820
G.O. 177 x 51 51 32 50 100 450 510
3.283.29 28 26 12 100 450 280

polyéthylène haute densité

PONTET T
/ PEHD

H pb GB sachet code
18 19 39 100 450 150
23 27 68 100 450 230
24 27 58 100 450 240
25 40 52 100 450 250
35 20 64 100 450 390
35 38 68 100 450 350
40 19 46 100 450 400
45 20 71 100 450 010
45 24 58 100 450 020

pb
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écarteurs

pontet support d’onde sous bac translucide et bande de rive 
PONTUB multi usage – cylindrique - Ø20

polyéthylène haute densité

PONTUB CLIP / PEHD

   H sachet code
10 100 451 100
13 100 451 130
15 100 451 150
20 100 451 200
22 100 451 220
25 100 451 250
30 100 451 300
35 100 451 350
38 100 451 380
40 100 451 400
46 100 451 460
50 100 451 500

H

 �s’utilise pour renforcer la fixation des profils de couverture translucide et des bacs ou tôles ou plaques sur le 
pourtour du bâtiment
 �indispensable pour éliminer les vibrations causées par le vent
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sortie de toiture

sortie de toiture ronde adaptable sur tous profils
manchon en caoutchouc ajustable vulcanisé sur une embase carrée malléable

tuyau

H

tuyau

LB
LE

manchon epdm noir vulcanisé
+ embase aluminum

PIPECO 
/ EPDM 

/ EMBASE CARRÉE

N° Ø tuyau min Ø tuyau max H LE LB cond. code
mini* 3 19 19 57 11 1 188 006

1* 6 70 52 114 17 1 188 011
2 22 101 75 152 20 1 188 021
3* 6 146 84 203 23 1 188 031
4 70 177 97 254 24 1 188 041
5 101 209 114 279 25 1 188 051
6 121 254 115 305 27 1 188 061
7 140 292 115 355 33 1 188 071
8 171 343 115 432 33 1 188 081
9 241 520 145 628 35 1 188 091

maxi 304 724 190 860 35 1 188 250
* modèle fermé 

 

 �qualité epdm : résiste à des températures de -50° à +100°C et +135°C en intermittence
 �résistance ozone testée 70 heures pphm
 �garantie 20 ans contre la corrosion
 �les valeurs Ø min/max dépendent de la pente et du relief de la couverture 
pour des pentes >20° et pour des surfaces à relief marqué, ne pas hésiter à choisir le modèle supérieur à celui indiqué
 �Pipeco s’adapte sur tous les profils (onde G.O. fibres-ciment, plaques nervurées ou planes...)
 �se fixe sur bac acier ou panneau sandwich à l’aide du kit fixation bac (voir page 06-28):  
vis autoperceuses Zacrovis + bande sans fin inox + mastic
 �se fixe sur fibres-ciment ou bac aluminum à l’aide du kit fixation fibro (voir page 06-28): 
rivets Bulb-Tite + bande sans fin inox + mastic
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sortie de toiture

sortie de toiture ronde adaptable sur tous profils
manchon en caoutchouc ajustable vulcanisé sur une embase carrée malléable

tuyau

tuyau

H

LB
LE

manchon silicone rouge vulcanisé 
+ embase aluminum

PIPECO 
/ SILICONE 

/ EMBASE CARRÉE

N° Ø tuyau min Ø tuyau max H LE LB cond. code
1* 6 70 52 114 17 1 188 111
2 22 101 75 152 20 1 188 121
3* 6 146 84 203 23 1 188 131
4 70 177 97 254 24 1 188 141
5 101 209 114 279 25 1 188 151
6 121 254 115 305 27 1 188 161
7 140 292 115 355 33 1 188 171
8 171 343 115 432 33 1 188 181
9 241 520 145 628 35 1 188 191

maxi 304 724 190 860 35 1 188 270
* modèle fermé 

 �qualité silicone : résiste à des températures de -74° à +225°C et +260°C en intermittence
 �résistance ozone testée 70 heures pphm
 �garantie 20 ans contre la corrosion
 �Pipeco s’adapte sur tous les profils (onde G.O. fibres-ciment, plaques nervurées ou planes...)
 �se fixe sur bac acier ou panneau sandwich à l’aide du kit fixation bac (voir page 06-28): 
vis autoperceuses Zacrovis + bande sans fin inox + mastic
 �se fixe sur fibres-ciment ou bac aluminum à l’aide du kit fixation fibro (voir page 06-28): 
rivets Bulb-Tite + bande sans fin inox + mastic
 �s’utilise pour assurer l’étanchéité autour de toutes les sorties rondes débouchantes
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sortie de toiture

sortie de toiture ronde adaptable sur tous profils
manchon en caoutchouc ajustable à fermeture transversale - embase carrée malléable
solution universelle pour application en neuf ou rénovation

tuyau

H
LE

LB

tuyau

manchon epdm noir vulcanisé 
+ embase aluminum

PIPECO - PIPECLAIR 
 / EPDM 

/ EMBASE CARRÉE

N°

Ø tuyau 
min / max 

Pipeco

Ø tuyau 
min / max 
Pipeclair H LE LB cond. code

8 178 / 330 165 / 304 130 431 30 1 188 286
maxi 330 / 724 685 210 863 30 1 188 306

 �solution universelle pour application en neuf ou rénovation 
Pipeco - Pipeclair est livré soudé, la fermeture transversale est pré-fendue, permettant ainsi cette double application
 �qualité epdm : résiste à des températures de -50° à +100°C et +135°C en intermittence
 �résistance aux rayons UV
 �résistance ozone testée 70 heures pphm
 �garantie 20 ans contre la corrosion
 �Pipeclair s’adapte sur tous les profils (onde G.O. fibres-ciment, plaques nervurées ou planes...)
 �se fixe sur bac acier ou panneau sandwich à l’aide du kit fixation bac (voir page 06-28): 
vis autoperceuses Zacrovis + bande sans fin inox + mastic
 �se fixe sur fibres-ciment ou bac aluminum à l’aide du kit fixation fibro (voir page 06-28):  
rivets Bulb-Tite + bande sans fin inox + mastic
 �s’utilise pour assurer l’étanchéité autour de toutes les sorties rondes débouchantes en rénovation ou en neuf 
son système à fermeture transversale permet la mise en œuvre du Pipeclair autour d’une sortie non accessible par le haut
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sortie de toiture

sortie de toiture ronde adaptable sur tous profils 
manchon en caoutchouc ajustable à fermeture transversale - embase carrée malléable
solution universelle pour application en neuf ou rénovation

tuyau

H
LE

LB

tuyau

manchon epdm noir vulcanisé 
+ embase aluminum 

+ agrafes de fermeture aluminum

manchon silicone rouge vulcanisé 
+ embase aluminum 

+ agrafes de fermeture aluminum

PIPECO - PIPECLAIR 
/ EPDM  

/ EMBASE CARRÉE

PIPECO - PIPECLAIR 
/ SILICONE 

/ EMBASE CARRÉE

N° Ø tuyau min / max H LE LB cond. code cond. code
1   5 / 60  63 139 30 1 188 231 1 188 241
2  45 / 85  91 177 30 1 188 232 1 188 242
4  75 / 175 123 285 30 1 188 234 1 188 244
6 125 / 230 126 365 30 1 188 236 1 188 246

 �solution universelle pour application en neuf ou en rénovation  
Pipeco - Pipeclair est livré soudé, la fermeture transversale est pré-fendue, permettant ainsi cette double application
 �qualité epdm : résiste à des températures de -50° à +115°C et +150°C en intermittence
 �qualité silicone : résiste à des températures de -60° à +200°C et +250° C en intermittence
 �résistance aux rayons UV
 �résistance ozone testée 70 heures pphm
 �garantie 20 ans contre la corrosion
 �conforme au DTU 40.35
 �Pipeclair s’adapte sur tous les profils (onde G.O. fibres-ciment, plaques nervurées ou planes...)
 �se fixe sur bac acier ou panneau sandwich à l’aide du kit fixation bac (voir page 06-28): 
vis autoperceuses Zacrovis + bande sans fin inox + mastic
 �se fixe sur fibres-ciment ou bac aluminum à l’aide du kit fixation fibro (voir page 06-28): 
rivets Bulb-Tite + bande sans fin inox + mastic
 �s’utilise pour assurer l’étanchéité autour de toutes les sorties rondes débouchantes en rénovation ou en neuf 
son système à fermeture transversale permet la mise en oeuvre du Pipeclair autour d’une sortie non accessible par le haut
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sortie de bardage ronde adaptable
manchon plat ajustable - embase ronde malléable en aluminium
solution universelle pour application en neuf ou rénovation

manchon silicone 
+ embase aluminum

manchon epdm 
+ embase aluminum

PIPECO PLAT 
/SILICONE 

/ ROND BLANC

 PIPECO PLAT 
/ EPDM 

/ ROND GRIS CLAIR

Ø tuyau VE code VE code
24 - 101 1 188 310 1 188 311

 �solution universelle pour application en neuf ou rénovation
 �base maléable pour s’adapter à la majorité des profils de bardage et panneaux sandwich
 �application verticale
 �résistant aux rayons UV et ozone
 �garantie 20 ans contre la corrosion
 �se fixe sur bardage ou panneau sandwich à l’aide du vis autoperceuse Zacrovis / 2C Ø6,3 x 22 (voir page 06-31)

sortie de toiture
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sortie de toiture

bande sans fin pour raccordement du manchon autour du tuyau

acier inoxydable austénitique 
A2 aisi 304

BANDE SANS FIN 
/ IN A2

largeur longueur (m) nombre de têtes cond. code
8 1 2 1 sachet 188 351

14 3 6 1 coque 188 350



6

1

|06-28 Benelux +32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be12/2023

sortie de toiture

accessoire pour sortie de toiture ronde
kit fixation du Pipeco ou Pipeclair
sur couverture bac acier ou panneau sandwich

acier traité Supracoat 2C
tête zamac (zinc / alu)

+ rd. vulca / epdm
+ acier inoxydable austénitique

A2 aisi 304
+ mastic silicone

PIPECO 
KIT FIXATION BAC

pour  
Pipeco N°

pour  
Pipeclair N° # Fastovis # Pipesil bande inox cond. code

1 - 2 - 3 - 4 1 16 1 x 80 ml 1 m + 2 têtes 1 188 354
5 - 6 - 7 - 8 2 - 3 32 3 x 80 ml 3 m + 6 têtes 1 188 359

 �kit comprenant:
 � vis autoperceuses Fastovis 1/2C Ø6,3 x 22 + VA14 TH8
 � cartouches silicone Pipesil 80 ml
 � bandes avec têtes en inox
 � guide de montage

aluminum
+ acier

+ acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

+ mastic silicone

PIPECO 
KIT FIXATION FIBRO

pour  
Pipeco N°

pour  
Pipeclair N° # Bulb-Tite # Pipesil bande inox cond. code

1 - 2 - 3 - 4 1 16 1 x 80 ml 1 m + 2 têtes 1 188 364
5 - 6 - 7 - 8 2 - 3 32 3 x 80 ml 3 m + 6 têtes 1 188 369

 �kit comprenant:
 � x rivets aluminum Bulb-Tite 5,2 x 25,4
 � 1 foret acier HSS Ø5,4 x 93 
 � cartouches silicone Pipesil 80 ml 
 � bandes avec têtes en inox
 � guide de montage

kit fixation du Pipeco ou Pipeclair 
sur couverture fibres-ciment ou bac aluminum
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sortie de toiture

sortie de toiture ronde adaptable sur tous profils 
pack : manchon en caoutchouc ajustable vulcanisé sur une embase
carrée malléable + mastic silicone + vis de fixation sur bac acier

manchon epdm noir vulcanisé
+ embase aluminum / mastic 

silicone
vis acier Supracoat 2C
+ tête zamac (zinc/alu)

PIPECO PACK ACIER / EPDM
EMBASE CARRÉE

N° Ø tuyau min Ø tuyau max # cartouche # vis cond. code
min. * 3 20 1 4 1 188 200

1 * 6 50 / 60 1 8 1 188 201
2 32 75 / 82 1 12 1 188 202
3 * 6 100 / 110 2 16 1 188 203
4 75 125 / 150 2 16 1 188 204
5 102 150 / 175 2 20 1 188 205
6 125 175 / 230 3 20 1 188 206
7 150 240 / 280 3 24 1 188 207
8 175 285 / 330 3 32 1 188 208
9 240 475 5 48 1 188 209

max. 330 660 6 64 1 188 210
* modèle fermé

 �pack comprend : 
 � # de cartouche(s) mastic silicone Pipesil 80 ml 
 � # de vis autoperceuses Fastovis 1 / 2C Ø6,3 x 22 + R14

 �qualité: manchon epdm: résiste à des températures de-50° à +100°C et +135°C intermittence
 �résistance ozone testée 70 heures pphm
 �garantie 20 ans contre la corrosion
 �se fixe sur bac acier ou panneau sandwich à l’aide de vis autoperceuses Zacrovis 1 Ø6,3 x 22 pointe réduite, tête zamac + vulca alu Ø14, comprises 
dans ce pack
 �fixation op bac acier ou sandwich paneel avec behulp van vis autoperceuses Fastovis 1 Ø6,3 x 22, tête zamac+ alu rondelle Ø14
 �l’étanchéité sous l’embase et autour du tuyau est assurée avec un mastic silicone : Pipesil en cartouche auto-extractible de 80 ml,  
compris dans ce pack

tuyau

tuyau
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sortie de toiture

sortie de toiture carrée adaptable sur tous profils 
manchon à fermeture transversale en caoutchouc ajustable vulcanisé sur une embase carrée malléable 
solution universelle pour application en neuf ou rénovation

LB

Ht

LE

manchon epdm noir vulcanisé
+ embase aluminum

+ inox A2 + aluminum

PIPE-CARRÉ / EPDM
EMBASE CARRÉE

N° pour tube carré min / max H LE LB cond. code
1 60 / 100 135 210 25 1 188 375

maxi 60 / 140 225 400 100 1 188 390
 LB: largeur bande aluminum - LE: largeur embase 

 �qualité manchon epdm : résiste à des températures de -30° à +150°C et +175°C en intermittence
 �pipe-carré n° 1 se compose de :

 � 1 manchon + 6 vis métaux inox A2 + 6 vulca inox Ø 14 + 6 écrous + 6 entretoises aluminum
 �maxi pipe-carré se compose de :

 � 1 manchon + 16 vis métaux inox A2 + 16 vulca inox Ø 14 + 16 écrous + 16 entretoises aluminum
 �système à fermeture transversale permet la mise en œuvre du pipe-carré autour d’une sortie carrée accessible ou non par le haut 
s’utilise obligatoirement avec une bague de serrage pour assurer l’étanchéité
 �se fixe sur bac acier ou panneau sandwich à l’aide de vis autoperceuses kit Zacrovis (code 188 380)
 �se fixe sur fibres-ciment ou bac aluminum à l’aide de rivets kit Bulb-Tite (code 188 385)
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sortie de toiture

accessoire pour sortie de toiture carré
bague de serrage pour tube carré

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

BAGUE DE SERRAGE
/ IN A2

pour tube carré cond. code
60 x 60 1 188 335
70 x 70 1 188 337
80 x 80 1 188 340

100 x 100 1 188 345
120 x 120 1 188 330
140 x 140 1 188 325

acier traité supracoat 2C
tête zamac (zinc / alu)

+ rd. vulca / epdm

ZACROVIS 1 / 2C

pour pipe-carré N° # vis Zacrovis TH cond. code
1 25 6,3 x 22 8 1 188 380

maxi 40 6,3 x 22 8 1 188 382

 �vis autoperceuses pointe foret à tête hexagonale + vulca alu Ø14

aluminum + acier

KIT 
 BULB-TITE

pour  
pipe-carré N° # rivets Bulb-Tite

foret 
HSS cond. code

1 25 5,2 x 25,4 5,4 x 93 1 188 385
maxi 40 5,2 x 25,4 5,4 x 93 1 188 383

 �kit comprenant : 25 ou 40 rivets aluminum Bulb-Tite + 1 foret acier HSS

fixation du pipe-carré sur couverture bac acier ou panneau sandwich

kit fixation du pipe-carré sur couverture fibres-ciment ou bac aluminum
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sortie de toiture

sortie de toiture ronde adaptable sur couverture en tuiles
manchon en caoutchouc ajustable vulcanisé sur une plaque en aluminum malléable

manchon epdm noir vulcanisé
+ embase aluminum

VERSATUILE 2000 
/ EPDM

N° Ø tuyau min / max embase cond. code
mini 25 / 63 355 x 457 1 188 530

1 76 / 203 508 x 508 1 188 531
2 203 / 280 660 x 660 1 188 532
3 280 / 457 889 x 889 1 188 533

 �qualité epdm : résiste à des températures de -30° à +150°C et +175°C en intermittence
 �les grandes qualités du Versatuile :

 � manchon en caoutchouc ajustable avec tirette d’auto découpage sur une plaque en aluminum malléable favorisant son adaptation sur toutes les 
formes de tuiles possibles, assurant ainsi une étanchéité classique; sans outils spéciaux, sans soudure, de réalisation rapide et sans effort

 � embase alu, conforme aux nouvelles normes européennes sur la santé et l’environnement
 � manchon auto-extinguible, s’adapte sur pente de toiture jusqu’à 45°
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sortie de toiture

sortie de toiture ronde adaptable sur couverture en tuiles 
manchon en caoutchouc ajustable vulcanisé sur une plaque en aluminum malléable

manchon silicone rouge vulcanisé 
+ embase aluminum

VERSATUILE 2000 
/ SILICONE

N° Ø tuyau min / max embase cond. code
mini 25 / 63 355 x 457 1 188 540

1 76 / 203 508 x 508 1 188 541
2 203 / 280 660 x 660 1 188 542
3 280 / 457 889 x 889 1 188 543

 �qualité silicone : résiste à des températures de -60° à +200°C et +250°C en intermittence
 �les grandes qualités du Versatuile :

 � manchon en caoutchouc ajustable avec tirette d’auto découpage sur une plaque en aluminum malléable favorisant son adaptation sur toutes les 
formes de tuiles possibles, assurant ainsi une étanchéité classique; sans outils spéciaux, sans soudure, de réalisation rapide et sans effort

 � embase alu, conforme aux nouvelles normes européennes sur la santé et l’environnement
 � manchon auto-extinguible, s’adapte sur pente de toiture jusqu’à 45°
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BAVETTE SOUPLE de RACCORDEMENT  
entre TOUS profilS

bavette d’étanchéité en rouleau 

caoutchouc epdm gris
+ bande aluminum

FLASHCO

largeur carton de (m) code
235 10 188 600

breedte

 �qualité epdm : résiste à des températures de -30° à +150°C et +175°C en intermittence
 �les deux bandes aluminum insérées en accordéon et vulcanisées, confèrent au FLASHCO un allongement de 
25% permettant une adaptation aisée sur tous profils sans un gonflement exagéré de la bavette epdm
 �se fixe sur bac acier ou panneau sandwich à l’aide du kit Flashco Bac (code 188 605): 
200 vis autoperceuses pointe foret à tête hexagonale zamac + 2 cartouches LR SIL402 310 ml + 1 pistolet + 
1 guide montage
 �se fixe sur fibres-ciment ou bac aluminum à l’aide du kit Flashco Fibro (code 188 606) : 
200 rivets aluminum Bulb-Tite + 1 foret acier HSS + 2 cartouches LR SIL 402 310 ml + 1 pistolet + 
1 guide montage

aluminum + acier + silicone

FLASHCO 
KIT FIBRO

pour cond. code
fibres-ciment 1 kit 188 606

 �kit FLASHCO FIBRO comprend:
 � 200 rivets aluminum Bulb-Tite 
 � 1 foret acier HSS
 � 2 cartouches LR SIL 402 310 ml 
 � 1 pistolet 
 � guide montage

fixations pour couverture fibres-ciment ou bac aluminum

kit fixations et accessoires d’étanchéité pour FLASHCO 
fixations pour couverture bac acier ou panneau sandwich

acier traité Supracoat 2C
tête zamac (zinc/alu)

+ rd. vulca / epdm + slicone

FLASHCO 
KIT BAC ACIER

pour cond. code
bac acier et panneaux sandwich 1 kit 188 605

 � KIT Flashco Bac comprend :
 � 200 vis autoperceuses pointe foret à tête hexagonale zamac
 � Zacrovis Ø6,3 x 22
 � 2 cartouches LR SIL 402 310 ml 
 � 1 pistolet 
 � guide montage
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étriers de suspension

acier zingué

ETRIER “V” STEELDECK

écrou soudé hauteur cond. code
M8 120 50 1 521 080

M10 120 50 1 521 100

 �permet de fixer la tuyauterie et les chemins de câbles sous les bacs acier de toitures plates
 �autres modèle livrables sur demande:  

 � étrier sans écrou – trou de 13 mm
 � étrier avec écrou serti pour un réglage / correction en hauteur

OUTIL DE PERFORATION

description cond. code
outil de perforation 1 1 522 000

1 paire de poinçons M10 1 1 522 100

 �la pince permet de faire des trous à la même hauteur
 �convient pour de la tôle de 1,5 mm max

étrier V pour steeldeck
fixation sous bac acier support d’étanchéité ou tôle trapézoïdale

outil de perforation pour steeldeck
pour le montage des étriers “V”



6

1

|06-36 Benelux +32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be12/2023

accessoires de gouttières

galvanisé à chaud

PINCE CROCHET RÉGLABLE 
AVEC BANDEAU ARRONDI

type cond. code
25 25 1 132 200

 �se fixe à l’aide d’une vis qui se serre sur la tôle ondulée fibro ou tôle acier trapézoïdale en bout de pente

galvanisé à chaud

PINCE CROCHET RÉGLABLE 
SEULE

cond. code
pince seule 50 1 132 220

 �se fixe à l’aide d’une vis qui se serre sur la tôle ondulée fibro ou tôle acier trapézoïdale en bout de pente

pince crochet bandeau de gouttière
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accessoires de gouttières

crapaudine zinguée
empèche les feuilles et autres objets d’entrer dans les descentes

acier zingué acier zingué

CRAPAUDINE 
NATURELLE 

/ ZN

CRAPAUDINE 
 LAQUÉE 

/ ZN

Ø de l’ouverture cond. code cond. code
50 / 70 75 1 171 001 sur demande

80 50 1 171 006 50 2 171 106
90 / 100 50 1 171 007 50 2 171 107

120 25 1 171 011 25 2 171 111
150 25 1 171 016 25 2 171 116
200 20 1 171 021 sur demande
250 20 1 171 025 sur demande
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accessoires de gouttières

crapaudine en acier inoxydable
empèche les feuilles et autres objets d’entrer dans les descentes

crapaudine en cuivre
empèche les feuilles et autres objets d’entrer dans les descentes

acier inoxydable

CRAPAUDINE  
/ IN

Ø de l’ouverture cond. code
50 / 70 75 1 173 000

80 50 1 173 003
90 / 100 50 1 173 005

120 25 1 173 010
150 25 1 173 015
200 20 1 173 020
250 sur demande

cuivre

CRAPAUDINE 
/ CUIVRE

Ø de l’ouverture cond. code
50 / 70 75 1 172 000

80 50 1 172 003
100 50 1 172 005
120 25 1 172 010
150 25 1 172 015
200 20 1 172 020
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stop-feuilles

polyéthylène

STOP-FEUILLES

Ø de la gouttière L (m) type cond. code
80 3 R174/0 1 carton* 1 133 000

100 à 125 3 R172/2 1 carton 1 133 010
150 à 180 3 R178/0 1 carton 1 133 020

80 2 R174/0 1 fardeaux** 1 133 040-DIY
* 1 carton: 108 m: code 1 133 000 et 1 133 010: 4 fardeaux de  9 pièces de 3 m 

  code 1 133 020: 3 fardeaux de 12 pièces de 3 m
** 1 fardeaux: 10 pièces de 2 m

 �tube quadrillé semi-ouvert
 �se glisse tout simplement entre les tuiles et le fond de la gouttière, sans plus
 �s’utilise pour la protection des gouttières et des descentes d’eau
 �couleur noir

stop-feuilles
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patte coulissante - à visser

patte coulissante - à clouer

patte fixe - à visser

patte fixe - à clouer

acier inoxydable aisi 304

PATTE COULISSANTE 
À VISSER

largeur x hauteur VE code
108 x 25 250 1 294 500

acier inoxydable aisi 304

PATTE COULISSANTE 
À CLOUER

largeur x hauteur VE code
108 x 25 250 1 294 501

acier inoxydable aisi 304

PATTE 
À VISSER

largeur x hauteur VE code
34 x 25 100 1 294 502

acier inoxydable aisi 304

PATTE 
À CLOUER

largeur x hauteur VE code
34 x 25 100 1 294 503

pattes pour joint debout

 �patte coulissante avec trous incurvés
 �à visser
 �prémontée
 �pose de bande à joint debout sur planches et voligeage en bois

 �patte coulissante plate avec trous poinçonnés
 �à clouer
 �prémontée
 �pose de bande à joint debout sur planches et voligeage en bois

 �patte fixe avec trous incurvés
 �à visser
 �pose de bande à joint debout sur planches et voligeage en bois

 �patte fixe avec trous poinçonnés
 �à clouer
 �pose de bande à joint debout sur planches et voligeage en bois


