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couverture : bac métallique sur charpente bois
système prémonté : vis double filet métrique M10 / bois + écrous + rondelles acier inoxydable austénitique

A2 aisi 304

résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

ETASOL A - BAC / IN A2

Ø x L Lf plage de réglage cond. code
8,4 x 80 50 10 - 50 10 346 000
8,4 x 100 50 30 - 70 10 346 002
8,4 x 130 50 60 - 90 10 346 004
8,4 x 150 50 75 - 100 10 346 006
8,4 x 180 50 100 - 130 10 346 008
8,4 x 200 50 130 - 150 10 346 010

	�Agrément Technique Allemand n° Z-14.4-555
	�ensemble prémonté ETASOL type A pour bac comprenant :

	� 1 vis type A double filet métrique / bois (empreinte 6 pans creux de 5) 
+ 1 écrou Din 934 
+ 1 écrou de blocage Din 985 
+ 2 rondelles plates Din 125 (cavalier vulco non fournis)

	�préperçage bac couverture : Ø6 mm
	�profondeur d’ancrage : 4 à 12x Ø
	�système prémonté pour fixation de profilé (photovoltaïque) en couverture bac métallique sur  
charpente bois

couverture : bac métallique sur charpente acier
système prémonté : vis double filet métrique M10 / acier + écrous + rondelles acier inoxydable austénitique

A2 aisi 304

résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

ETASOL B - BAC / IN A2

Ø x L Lf plage de réglage cond. code
8 x 80 50 15 - 65 10 346 050
8 x 100 50 35 - 85 10 346 052
8 x 125 50 60 - 110 10 346 054
8 x 150 50 85 - 135 10 346 056
8 x 160 50 95 - 145 10 346 058
8 x 200 50 135 - 185 10 346 060

	�Agrément Technique Allemand n° Z-14.4-555
	�ensemble prémonté ETASOL type B pour bac comprenant :

	� 1 vis type B double filet métrique / acier (empreinte 6 pans creux de 5) 
+ 1 écrou Din 934 
+ 1 écrou de blocage Din 985 
+ 2 rondelles plates Din 125 (cavalier vulco non fournis)

	�préperçage de la charpente acier :
	� panne épaisseur 1,5 à 5 mm = Ø perçage 6,8 mm
	� panne épaisseur 6 mm = Ø perçage 7 mm
	� panne épaisseur 8 mm = Ø perçage 7,2 mm
	� panne épaisseur 10 mm et + = Ø perçage 7,4 mm

	�système prémonté pour fixation de profilé (photovoltaïque) en couverture bac métallique sur 
charpente acier

vis double filetage
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couverture : plaque fibres-ciment sur charpente acier
système prémonté : vis double filet métrique M10 / acier + écrous + rondelles

couverture : plaque fibres-ciment sur charpente bois
couverture : plaque fibres-ciment sur charpente bois

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304 + EPDM

résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

ETASOL A - FC / IN A2

Ø x L Lf plage de réglage cond. code
8,4 x 80 50 10 - 40 10 346 020
8,4 x 100 50 20 - 60 10 346 022
8,4 x 130 50 45 - 80 10 346 024
8,4 x 150 50 70 - 100 10 346 026
8,4 x 180 50 100 - 125 10 346 028
8,4 x 200 50 120 - 145 10 346 030

	�Agrément Technique Allemand n° Z-14.4-555
	�ensemble prémonté ETASOL type A pour fibres-ciment comprenant :

	� 1 vis type A double filet métrique / bois (empreinte 6 pans creux de 5) + 1 écrou Din 934 + 1 écrou de 
blocage Din 985 + 2 rondelles plates Din 125 + 1 rondelle dôme Ø25

	�préperçage plaque couverture : Ø6 mm
	�profondeur d’ancrage : 4 à 12x Ø
	�système prémonté pour fixation de profilé (photovoltaïque) en couverture plaque fibres-ciment sur charpente 
bois

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

ETASOL B - FC / IN A2

Ø x L Lf plage de réglage cond. code
8 x 80 50 10 - 60 10 346 070
8 x 100 50 20 - 80 10 346 072
8 x 125 50 55 - 105 10 346 074
8 x 150 50 80 - 130 10 346 076
8 x 160 50 90 - 140 10 346 078
8 x 200 50 130 - 180 10 346 080

	�Agrément Technique Allemand n° Z-14.4-555
	�ensemble prémonté ETASOL type B pour fibres-ciment comprenant :

	� 1 vis type B double filet métrique / acier (empreinte 6 pans creux de 5) + 1 écrou Din 934 + 1 écrou de 
blocage Din 985 + 2 rondelles plates Din 125 + 1 rondelle dôme Ø25

	�préperçage de la charpente acier :
	� panne épaisseur 1,5 à 5 mm = Ø perçage 6,8 mm / 
	� panne épaisseur 6 mm = Ø perçage 7 mm / 
	� panne épaisseur 8 mm = Ø perçage 7,2 mm / 
	� panne épaisseur 10 mm et + = Ø perçage 7,4 mm

	�système prémonté pour fixation de profilé (photovoltaïque) en couverture plaque fibres-ciment sur charpente 
acier

vis double filetage



10
fixations pour panneaux PV

10

10-05|+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be 12/2023

fixation pour panneaux solaires sur charpente bois
système prémonté : vis double filet métrique / bois + écrous + rondelles

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304 + EPDM

résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

ETASOL A - STSM / IN A2

M x L
longueur 

filet métrique
longueur  

filet à bois 6 pan creux cond. code
10 x 200 110 70 7 25 1 900 850
10 x 250 130 80 7 25 1 900 852
10 x 300 140 100 7 25 1 900 854
12 x 250 130 100 9 25 1 900 849
12 x 300 140 100 9 25 1 900 851
12 x 350 180 130 9 25 1 900 853

	�ensemble prémonté ETASOL type A - STSM comprenant :
	� 1 vis type à double filet métrique / bois + 3 écrous Din 6923 + 1 rondelle joint ETASOL / EPDM

	�préperçage : 0,7 x Ø
	� profondeur d’ancrage : 4 à 12x Ø

	�système prémonté pour fixation de profilé (photovoltaïque) en couverture sur charpente bois

vis double filetage

fixation pour panneaux solaires sur charpente bois
vis double filet métrique / bois

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

ETASOL A - STS / IN A2

M x L
longueur  

filet métrique
longueur 

filet à bois 6 pans creux cond. code
10 x 200 110 70 7 50 346 090
10 x 250 130 80 7 50 346 092
10 x 300 140 100 7 50 346 094
12 x 250 130 100 9 50 346 096
12 x 300 140 100 9 50 346 098
12 x 350 180 130 9 50 346 100

	�préperçage : 0,7 x Ø
	�profondeur d’ancrage : 4 à 12x Ø
	�système prémonté pour fixation de profilé (photovoltaïque) en couverture sur charpente bois
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écrous

écrou pour tige filetée
écrou frein 6 pans (DIN 985) pour tige filetée

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

ÉCROU HU FREIN 
 DIN 985 / IN A2

M pas H cond. code
6 100 10 200 69 054
8 125 13 100 69 055

10 150 17 100 69 058
12 175 19 100 69 060

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304

ÉCROU EMBASE CRANTÉE
DIN 6923 / IN A2

M pas H cond. code
8 125 13 100 1 170 635

10 150 15 100 1 170 637
12 175 18 100 1 170 639

écrou embase crantée
écrou 6 pans à embase crantée (DIN 6923) pour tige filetée
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plaque pour profilés (photovoltaïque)
plaque filetée

plaquette de montage pour vis double filetage
trous non taraudés

acier inoxydable  
austénitique

A2 aisi 304

PLAQUETTE SOLAR / IN A2

longueur largeur Ø trou épaisseur cond. code
80 30 11 5 100 1 900 601
80 30 13 5 100 1 900 602
82 40 11 5 25 346 144
82 40 13 5 25 346 146

	�plaque perforée pour fixation de profilés (photovoltaïque)
	�largeur trou oblong 11 mm
	�autres dimensions sur simple demande

acier inoxydable  
austénitique

A2 aisi 304

PLAQUE FILETÉE /  
IN A2

M longueur Ht. largeur pour profilée cond. code
8 26,5 - 27 4 11,5 - 13 28/38 - 28/28 - 28/12 - 26/26 200 604 012

10 26,5 - 27 4 11,5 - 13 28/38 - 28/28 - 28/12 - 26/26 200 604 013

	�plaque filetée pour profilés (photovoltaïque)

accessoires de montage pour panneaux solaires



10

|10-08 Benelux +32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be12/2023

support pour panneaux PV

support d’onde universel pour bac acier

acier inoxydable austénitique
A2 aisi 304 +  

Drillnox Ø6 x 25 A2 aisi 304

CROCHET PV SUPPORT 
D’ONDE / IN A2

description cond. code
crochet réglable onde trapézoïdale 50 1 900 971
DRILLNOX 0,5 - 6 x 25 + R16 100 1 372 405

	�convient à tout type de tôle trapézoïdale
	�un joint d’étanchéité adhésif est prévu en sous-face
	�réglable en hauteur 
	�les vis de fixation sont autoperceuses du type bi-metal
	�vis à tête hexagonale de 8 mm



10
fixations pour panneaux PV

10

10-09|+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be 12/2023

Moduleco solar
système de fixation panneaux PV sur toiture ondulée fibres-ciment

magnelis ZM 250 2 mm 

MODULECO SOLAR 177X51

description B H D cond. code
entretoise 210 85 80 50 368 609

bride d’ancrage (access. inclus) 50 368 606
joint EPDM forme U 50 50 5 50 1 900 809

	�ce système convient à toutes les toitures en fibres-ciment du type 177 x 51
	�avantages: 

	� pose rapide et facile: on utilise la fixation existante !
	� on ne crée aucune pression ni charge sur la toiture au risque de provoquer des fissures
	� pas d’effet de levier ou formation de trou oblongs provoqués par la dilatation ou charge externe
	� très haute résistance à la corrosion grâce à la qualité MAGNELIS qui est 10x supérieure à l’acier 

galvanisé
	� au centre de l’entretoise il est prévu un trou oblong placé en oblique afin de permettre un ajustement des 

profils de la structure portante
	� le joint EPDM en forme de U garantit une étanchéité au droit de la fixation

système de montage pour plaques fibro-ciment
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